
 
Lista naţională a temelor pentru proba practică 

 
Calificarea profesională: Dulgher – tâmplar - parchetar 

 

Nr. 
crt. 

Tema probei practice 

1. 
Montați cofrajul pentru un stâlp cu secţiunea dreptunghiulară, pe baza 
documentaţiei puse la dispoziție 

2. 
Montați cofrajul pentru un stâlp cu secţiunea pătrată, pe baza documentaţiei 
puse la dispoziție 

3. 
Montați cofrajul pentru o grindă cu secţiunea pătrată, pe baza documentaţiei 
puse la dispoziție 

4.  
Montați cofrajul pentru o grindă cu secţiunea dreptunghiulară, pe baza 
documentaţiei puse la dispoziție 

5. 
Executați îmbinări dulghereşti-înnădiri prin chertări în latime,  pe baza 
documentaţiei 

6. 
Executarea îmbinărilor dulghereşti-înnădiri prin chertări în lungime,  pe baza 
documentaţiei 

7. 
Executați îmbinări dulghereşti-înnădiri prin piese de legătură,  pe baza 
documentaţiei 

8. Montați uşi din lemn, simple, pivotante, pe baza, pe baza documentației 

9. Executați  pardoseli din parchet, pe baza, pe baza documentației 

10. Executați  pardoseli din dușumele, pe baza, pe baza documentației 

11. Executați  pardoseli din PFL și alte materiale, pe baza, pe baza documentației 

12. 
Montați cofrajul pentru un stâlp cu dimensiunile secțiunii transversale de 40X40  
și înălțimea de 1,5m, pe baza documentaţiei puse la dispoziție 

13. 
Montați cofrajul pentru un stâlp cu dimensiunile secțiunii transversale de 40X50  
și înălțimea de 1,2m, pe baza documentaţiei puse la dispoziție 

14. 
Realizați cofrajul pentru un stâlp cu dimensiunile secțiunii transversale de 40X30  
și înălțimea de 1,5m, pe baza documentaţiei puse la dispoziție 

15. 
Realizați cofrajul pentru o grindă cu dimensiunile secțiunii transversale de 30X30  
și lungimea de 1,5m, pe baza documentaţiei puse la dispoziție 

16. 
Realizați cofrajul pentru o grindă cu dimensiunile secțiunii transversale de 30X25  
și lungimea de 1,5m, pe baza documentaţiei puse la dispoziție 

17. 
Realizați cofrajul pentru o grindă cu dimensiunile secțiunii transversale de 25X40  
și lungimea de 1,5m, pe baza documentaţiei puse la dispoziție 

18. 
Realizați cofrajul pentru un buiandrug cu dimensiunile secțiunii transversale de 
25X20  și lungimea de 1,2m, pe baza documentaţiei puse 

19. 
Montați o uşă simplă din lemn de răşinoase cu dimensiunile de 80 x 2,00, pe 
baza, pe baza documentației   

20. 
Realizaţi o înnădire cu cep 1/3 din grosime, solidarizată prin şuruburi; înnădirea 
se va realiza pe o lungime egală cu 2…3 grosimi. Elementele îmbinării vor fi 
executate manual, pe baza documentaţiei puse la dispoziție 

 



 

21. 

Realizaţi o îmbinare de colţ prin chertare cu prag, solidarizată cu cuie de oţel; 
pragul se află la jumătatea piesei şi are lăţimea egală cu 1/5 din grosime. 
Elementele îmbinării vor fi executate manual, pe baza documentaţiei puse la 
dispoziție 

22. 

Realizaţi o înnădire în lungime cap la cap cu eclise de lemn îngropate parţial, 
solidarizată cu şuruburi cu piuliţă; eclisele vor avea lungimea egală cu de 4…5 
ori grimea pieselor înnădite, lăţimea egală cu lăţimea pieselor şi grosimea egală 
cu jumătatea grosimii pieselor carese înnădesc. Elementele îmbinării vor fi 
executate manual, pe baza documentaţiei puse la dispoziție 

23. 
Realizaţi  elementele unei sprijiniri cu dulapi joantivi pentru spaţii înguste 
conform dimensiunilor din documentația pusă la dispoziție 

24. Trasaţi conturului clădirii din documentaţia primită conform planului dat 
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