Lista temelor pentru proba practica

Calificarea profesionala: Zidar pietrar_tencuitor

Nr. Tema probei oractice Materiale, echipamente necesare realizarii
crt. b b temei propuse
Executati o zidarie simpla din CAramizi. mortar
caramida, respectand regulile de - ’ < N :
1. | tesere a ziddriei la colt , pentru zid lada de mortar, lopata, roaba, mistrie, cancioc,
cu grosimea de 1 cérérﬁidé conform galeata, ciocan d‘? Zidarie, sfoara
schitei dreptar, boloboc, fir cu plumb
Executati o zidarie simpla din caramizi, mortar
5 caramida, respectand regulile de lada de mortar, lopata, roaba, mistrie, cancioc ,
" | tesere a zidariei la colturi pentru zid | galeata, ciocan de zidarie, sfoara.dreptar,
cu grosimea de %2 caramida boloboc, fir cu plumb
Executati o zidarie simpla din blocuri blocuri ceramice. mortar
ceramice GV , respectand regulile y ’ < . ,
3. | de tesere a zidariel la colturi pentru lada de mortar, lopata, roaba, mistrie, cancioc
' 2id cu arosimea de 30cm cponform galeata, ciocan de zidarie, sfoara
schitei 9 dreptar, boloboc, fir cu plumb
Executati o zidarie simpla din caramizi, mortar
4 caramida, la colturi pentru ziduri cu lada de mortar, lopata, roaba, mistrie, cancioc
" | grosimede 1 Ccu’ C conform galeata, ciocan de zidarie, sfoara
schitei dreptar, boloboc, fir cu plumb
Executati o zidarie simpla din cAramizi. mortar
caramida , respectand regulile de - ’ < < _— :
5. | tesere a zidariei la ramificatii pentru Iafja dve ”.‘O'"tar’ lOp.at?’. roaba, vaStrIe, cancioc
ziduri cu grosimea de 1 caramida galeata, ciocan d? Zidarie, sfoara
conform schitei dreptar, boloboc, fir cu plumb
Executati o zidarie simpla din blocuri blocuri ceramice. mortar
ceramice GV, respectand regulile de » ' < N :
6. | tesere a zidariei la ramificatii pentru lada de mortar, lopata, roaba, mistrie, cancioc
' g L aleata, ciocan de zidarie, sfoara
ziduri cu grosimi diferite conform 9 ’ : ’
schitei dreptar, boloboc, fir cu plumb
Executati o zidarie simpla din CAramizi. mortar
caramida conform schitei din figura < ’ y N ,
7. | de mai jos, respectand regulile de lada de mortar, lopata, roaba, mistrie, cancioc
' A e aleata, ciocan de zidarie, sfoara
tesere a zidariei la ramificatii pentru 9 .
ziduri cu grosimi diferite dreptar, boloboc, fir cu plumb
Executati o zidarie simpla din cAramizi. mortar
caramida conform schitei din figura y ’ y y L .
8. | de mai jos, respectand regulile de lada de mortar, lopata, roaba, mistrie, cancioc
' AR e aleata, ciocan de zidarie, sfoara
tesere a zidariei la ramificatii pentru gre tar. boloboc. fir cu plumb
ziduri cu grosimea de 1/2 caramida ptar, ’ P
Executati o zidarie simpla din blocuri -
: . : blocuri din BCA, mortar
din BCA , respectand regulile de y y y L .
9. | tesere a zidariei la colturi pentru zid lada de mortar, lopata, roaba, mistrie, cancioc
' cu arosimea de 30cm coFr)ﬁorm galeata, ciocan de zidarie, sfoara
schi%ei dreptar, boloboc, fir cu plumb




10.

Executati o zidarie simpla din blocuri
din BCA, respectand regulile de
tesere a zidariei la ramificatii pentru
ziduri cu grosimea de 24cm conform
schitei

blocuri din BCA, mortar

lada de mortar, lopata, roaba, mistrie, cancioc
galeata, ciocan de zidarie, sfoara

dreptar, boloboc, fir cu plumb

11.

Executati o zidarie simpla din
caramida, respectand regulile de
tesere a zidariei la intersecitii pentru
ziduri cu grosimea de 1 caramida

caramizi, mortar

lada de mortar, lopata, roaba, mistrie, cancioc
galeata, ciocan de zidarie, sfoara

dreptar, boloboc, fir cu plumb

12.

Executati o zidarie complexa din
blocuri ceramice GV 290x240x138 ,
cu grosimea de 25 cm, la colf,
realizand legatura cu stalpisorul
conform schitei

blocuri ceramice GV 290x240x138 , armaturi de
legatura, mortar

lada de mortar, lopata, roaba, mistrie, cancioc
galeata, ciocan de zidarie, sfoara

dreptar, boloboc, fir cu plumb

13.

Executati o zidarie complexa din
blocuri ceramice GV 290x240x138 ,
cu grosimea de 25cm, lao
ramificatie, realizand legatura cu
stalpisorul conform schitei

blocuri ceramice GV 290x240x138 , armaturi de
legatura, mortar

lada de mortar, lopata, roaba, mistrie, cancioc
galeata, ciocan de zidarie, sfoara

dreptar, boloboc, fir cu plumb

14.

Executati o zidarie complexa din
blocuri ceramice GV 290x240x138
la o ramificatie de ziduri cu grosimi
de 29cm cu 24 cm, realizadnd
legatura cu stalpisorul conform
schitei

blocuri ceramice GV 290x240x138 , armaturi de
legatura, mortar

lada de mortar, lopata, roaba, mistrie, cancioc
galeata, ciocan de zidarie, sfoara

dreptar, boloboc, fir cu plumb

15

Executati o zidarie complexa din
blocuri ceramice GV 290x240x138 ,
cu grosimea de 29 cm, la colt,
realizand legatura cu stalpisorul
conform schitei

blocuri ceramice GV 290x240x138 , armaturi de
legatura, mortar

lada de mortar, lopata, roaba, mistrie, cancioc ,
galeata, ciocan de zidarie, sfoara

dreptar, boloboc, fir cu plumb

16

Executati o zidarie simpla din blocuri
ceramice cu GV, respectand regulile
de tesere a zidariei la intersectii
pentru ziduri cu grosimea de 30
cm , conform schitei

blocuri ceramice GV 290x240x138(188), mortar
lada de mortar, lopata, roaba, mistrie, cancioc
galeata, ciocan de zidarie, sfoara

dreptar, boloboc, fir cu plumb

17

Executati o zidarie simpla din blocuri
ceramice cu GV, respectand regulile
de tesere a zidariei la interseciii
pentru ziduri cu grosimea de 30
cm cu 25 cm , conform schitei

blocuri ceramice GV 290x240x138(188), mortar
lada de mortar, lopata, roaba, mistrie, cancioc
galeata, ciocan de zidarie, sfoara

dreptar, boloboc, fir cu plumb

18

Executati o zidarie simpla din blocuri
ceramice cu GV, respectand regulile
de tesere a zidariei la interseciii
pentru ziduri cu grosimea de 25
cm , conform schitei

blocuri ceramice GV 290x240x138(188), mortar
lada de mortar, lopata, roaba, mistrie, cancioc
galeata, ciocan de zidarie, sfoara

.dreptar, boloboc, fir cu plumb

19

Executati o zidarie neportanta din
caramida cu LU, respectand regulile
de tesere a zidariei la ramificatii
pentru zid cu grosimea de 15 cm,
conform schitei

caramizi LU 500x140x188(238), mortar

lada de mortar, lopata, roaba, mistrie, cancioc
galeata, ciocan de zidarie, sfoara

dreptar, boloboc, fir cu plumb




Executati o zidarie complexa din
blocuri ceramice cu GV lao
ramificatie de ziduri cu grosimi de

blocuri ceramice GV 290x240x138  si
365x180x138, armaturi de legatura, mortar

GV

20 37 5cm cu 25 cm. realizand lada de mortar, lopata, roaba, mistrie, cancioc
Ieg’étura cu stélpi,gorul conform galeata, ciocan d‘? zidarie, sfoara
schitei dreptar, boloboc, fir cu plumb
Executati o zidarie simpla din CAramizi. mortar
caramida dupa un aliniament , o ’ . . L .
21 | respectand regulile de tesere a Iafia dve mortar, Iop_atva,. roaba, lestrle, cancioc
zidariei pentru zid cu grosimea de g?ele?;?’ bc(:)lﬁ)cbaoncdﬁrzclﬂarlllej;nsgoara
1caramida , conform documentatiei btar, ' b
Executati trasarea pentru lucrarile Mortar M25-T. cuie. riale din lemn
de tencuieli pe un perete interior din . - » 119 |
22 Sidarie de caramids.conform cancioc, mistrie, drigsca, dreptar, lada de mortar,
documentatiei ' galeata, nivela cu bula de aer, fir cu plumb
Executati stratul de grund pentru
tencuieli obignuite, pe un perete mortlar per_1trq g“”?d MZS'T’ y
23 interior din zidarie de carimids cancioc, mistrie, drigsca, dreptar, lada de mortar,
conform documentatiei ' galeata, nivela cu bula de aer.fir cu plumb
Executati stratul vizibil ( tinci) mortar pentru stratul vizibil(tinci)M50-T,
pentru tencuieli obignuite, pe un cancioc, mistrie, drigsca, dreptar, lada de mortar,
24 | perete interior pe care a fost aplicat | galeata, nivela cu bula de aer
stratul de grund, conform
documentatiei.
Executati tencuieli sclivisite pe un P .
perete interior din zidarie de mortar pentru stratul vizibil( ciment cu nisip
25 | caramida,pe care a fost aplicat fm)M_lOO-T.,mment - . .
stratul de grund, conform c.anc[oc, mIStfle, drlgca.de otel, dreptar, galeata,
documentatie ' nivela cu bula de aer, fir cu plumb
Executati tencuieli brute pe un mortar M10-T
26 | perete de subsol din beton armat , cancioc, mistrie, drigca, dreptar, lada de mortar,
conform documentatiei galeata, nivela cu bula de aer,fir cu plumb
Executati prepararea manuala a reteta pentru mortarul M4-Z, var, nisip, apa
27 mortarului M4-Z (mortarului pe baza | lada de mortar, lopata, mistrie, cancioc, galeata,
de var) pe baza retetei. Dozarea vase etalon pentru dozare volumetrica,con etalon
componentilor se face volumetric.
Executati prepararea manuala a reteta pentru mortarul M10-T, ciment, var, nisip,
28 mortarului M10-T ( var- ciment) pe apa
baza retetei.Dozarea componentilor | lada de mortar, lopata, mistrie, cancioc, galeata,
se face volumetric vase etalon pentru dozare volumetrica,con etalon
Executati prepararea manuala a reteta pentru mortarul M25-T, ciment, var, nisip,
29 mortarului M25-T ( ciment- var) pe apa
baza retetei.Dozarea componentilor | lada de mortar, lopata, mistrie, cancioc, galeata,
se face volumetric. vase etalon pentru dozare volumetrica,con etalon
Executati prepararea manuala a reteta pentru mortarul M50-T, ciment, var, nisip,
30 mortarului M50 -T ( ciment- var) pe | apa
baza retetei.Dozarea componentilor | lada de mortar, lopata, mistrie, cancioc, galeata,
se face volumetric. vase etalon pentru dozare volumetrica,con etalon
31 | Executati prepararea manuala a | reteta pentru mortarul M100-T, ciment, nisip, apa




mortarului M100-T ( ciment) pe baza
retetei.Dozarea componentilor se
face volumetric.

lada de mortar, lopata, mistrie, cancioc, galeata,
vase etalon pentru dozare volumetrica,con etalon

Executati prepararea mecanizata a
mortarului M50-T ( ciment- var) pe

reteta pentru mortarul M50-T, ciment, var, nisip,
apa

32 baza retetei.Dozarea componentilor lada de mortar, lopata, galeata, vase etalon
se face volu.metric P pentru dozare volumetrica
' betoniera
Executati prepararea mecanizata a reteta pentru mortarul M25-Z, ciment, var, nisip,
mortarul M25-Z ( ciment- var) pe apa N y
33 baza retetei.Dozarea componentilor lada de mortar, lopata, galeata, vase etalon
se face volu.metric P pentru dozare volumetrica
' betoniera
Executatj prepararea mecanizata a reteta pentru beton C8/10, ciment, nisip, pietris,
betonului C8/10 pe baza retetei. apa
34 Dozarea componentilor se face lopata, galeata, vase etalon pentru dozare
volumetric P volumetrica
betoniera
Executati carcasa de armatura bare de rezistenta OB 37 PC52, etrieri , s&rma
pentru stalp din beton armat cu moale de legat
35 | dimensiunile de 25x25 cm si chei pentru armaturi, foarfece de taiat bare,
inaltimea de 2 m conform cleste, ruleta,creta
documentatiei banc de lucru, capre
Confectionati sase etrieri inchisi ,din barg din OB 37 peptrq etfrlerrl_f ' ..
36 | bare de OB37. conform chei pentruv armvaturl, oarfece de taiat bare,
documentatiei’ cleste, ruleta,creta,
banc de lucru, placa cu dornuri
Executati montarea panourilor din i ahi il i
hips carton pe un perete din panoun ghips carts)n, protie meta Ice, .
37 gidérie in  vederea  realizarii metru, ruleta, creta, creion , cater, hartie abraziva
tencuiélilor uscate conform surubelnita electrica, nivela, dreptar
documentatiei
Executai montarea panourilor din panouri ghips carton, profile metalice,
hips carton pe un stalp . in vederea Metru, ruleta, creta, creion , cater, hartie
38 gnips ca pe u P abraziva
realizarii tencuielilor uscate, conform s C e s
documentatiei Surubelnita electrica, niveld, dreptar
Executati punerea in opera a beton pentru dale, apa
betonul in vederea confectionarii a lada pentru amestec, cancioc, mistrie,dreptar,
39 | sase bucati de dale din beton cu nivela cu bula de aer, lopata,
dimensiunile de 40x50x15 cm, pe tipare, ciocan de cauciuc, vergea metalica
baza documentatiei tehnice
detalii de fundatie
Executati sapaturi in spatii inguste | metrul, ruleta, tarusi, sfoara, nivela-dreptar, fir cu
40 | pentru o fundatie izolatda sub un | plumb

stalp avand sectiunea de 50x60
cm;adancimea de fundare H=1,00m

cazma, lopata, tarnacop, baros, spit, roaba




