
 
Lista națională a temelor pentru proba practică 

 

Calificarea profesională: Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 
 

Nr. 
crt. 

Tema probei practice 

1. 
T 1 Montarea  si racordarea  unui  lavoar la poziţie prin conducte multistrat din 
polietilenă 

2. T 2 Montarea  si racordarea  unui  lavoar prin conducte polipropilenă reticulară 

3. T 3 Montarea  si racordarea  unui  lavoar prin conducte din cupru 

4.  
T 4 Montarea  si racordarea  un spălător de bucătărie cu picurător prin conducte 
din cupru 

5. 
T 5 Montarea  si racordarea  la coloana de canalizare unui  lavoar din porţelan 
sanitar 

6. T 6 Montarea  si racordarea  la coloana de canalizare a unui spălător dublu 

7. 
T 7 Montarea rezervorului de semiânaltime al unui vas de WC şi racordarea lui 
la reteaua de alimentare cu apa rece   

8. 
T 8 Montarea unui apometru pe conducta de alimentare cu apa rece a unui 
lavoar 

9. 
T 9 Montarea accesoriilor (săpunieră, portprosop, porthârtie, oglindă, etajeră) 
 

10. T 10 Montarea  si racordarea  un pisoar la poziţie 

11. T 11 Montarea şi racordarea unei  maşini de gătit cu gaze naturale la poziţie 

12. 
T 12 Montarea şi racordarea unui aparat de prepararea apei calde  cu gaze 
naturale la poziţie 

13. 
T 13 Executarea unei măsuri (segment de instalatie) pentru o instalatie de 
alimentare cu apa pentru consum menajer. 

14. T 14 Montarea  si racordarea  unei chiuvete la apă rece, caldă şi canalizare 

15 
T 15 Montarea unui colier de branşare Ø32mm pe o conductă din polietilenă de 
înaltă densitate (PEHD) Ø63 

16 T 16 Montarea unei  chiuvete si racordarea ei  la apă rece şi canalizare 

17 
T 17 Montarea şi racordarea unui aparat de prepararea apei calde  boiler 
electric 

18 
T 18 Montarea unui apometru Ø ¾ ”. pe conducta de branşament  din ţeavă din 
polipropilenă 
reticulată (PPR) Ø25mm. 

19 
T 19 Montarea teului redus Ø32-20 mm pe o coloană de apă caldă din ţeavă din 
polipropilenă reticulată (PPR) Ø32mm pe o înăltime dintre 2 consumatori   

20 
T 20 Executarea unei derivaţii de apă caldă din ţeavă din polipropilenă reticulată 
(PPR) Ø20mm(lungimea 0,4-0,9 m) pentru un lavoar 

21 T 21 Monteaza şi racordează un bideu la poziţie 

22 
T 22 Executarea  unei coloane de canalizare din polipropilenă (PP) Ø75mm, cu 
piesă de curăţire şi ramificaţie 

23 
T 23 Racordarea unui sifon de pardoseală Ø50mm la coloana de canalizare din 
PVC Ø110mm 

24 
T 24 Montarea  unui vas WC cu ieşire laterală şi racordarea la coloana de 
canalizare din PVC Ø110mm cu racord flexibil. 

25 
T 25 Executarea  unei coloane de gaz din ţeavă neagră de oţel Ø1¼”  cu 
derivaţie din ţeavă neagră de oţel Ø½”, (lungimea 0,5-0,9 m) pe o înăltime dintre 



2 consumatori  pana la 1m. 

26 
T 26 Executarea unei coloane de gaz din ţeavă neagră de oţel Ø1”  cu derivaţie 
din ţeavă neagră de oţel Ø ¾ ”, (lungimea 0,5-0,9 m) pe o înăltime dintre 2 
consumatori  pana la 1m. 

27 
T 27 Executarea  unei coloane de gaz din ţeavă neagră de oţel Ø1¼”  cu 
derivaţie din ţeavă neagră de oţel Ø½”, (lungimea 0,5-0,9 m) pe o înăltime dintre 
2 consumatori  pana la 1m. 

28 
T 28 Intercalarea unui robinet de tip sferic dn ½ " pe o conductă de oţel zincat, 
prin olandez 

29 T 29 Montarea unei cabine de duș peste cada de duş 

30 T 30 Montarea contorului de gaze naturale 

31 
T 31 Realizarea unei ocoliri a obstacolelor pentru conducte interioare de 
distribuție gaze 

32 T 32 Montarea unui regulator de presiune pentru o instalație interioară de gaze 

33 
T 33 Montarea unei căzi de baie la poziţie şi racordarea ei la conducta de 
legătură de scurgere 

34 T 34 Executarea unei lire de dilataţie din  ţeavă  PVC  tip G  Dn 25 mm 

35 T 35 Montarea unei  căzi  de duş 

36 
T36  Intercalarea unui robinet de tip sferic dn ½ " pe o conductă de polietilenă 
multistrat 

37 T37  Intercalarea unui robinet de tip sferic dn ½ " pe o conductă de polipropilenă 

38 T38  Intercalarea unui robinet de tip sferic dn ½ " pe o conductă de polibutilenă 

39 T39  Intercalarea unui robinet de tip sferic dn ½ " pe o conductă din Cupru 

40 
T 40 Montarea  la poziţie a unei fântâni de băut apă şi o racordarea ei la 
conducta de legătură de canalizare din PVC dn 40mm şi de apă rece cu dn. ½” 

41 
T 41 Racordarea la instalaţia de alimentare cu apă rece şi canalizare a unei 
maşin de spălat automate 
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