Lista nationala a temelor pentru proba practica

Calificarea profesionala: Lacatus mecanic prestari servicii

Nr. . . Materiale, echipamente necesare realizarii
Tema probei practice X
crt. temei propuse
2 flanse circulare, 2 tevi de diametru © =50
Realizeaza asamblarea a doui mm, suruburi, saibe, piulite, chei fixe, chei
1. | flange circulare prin imbinare filetata a inelare, chei tubulare, menghina, aparate de
doua tevi de diametru ©= 50 mm. masurd si control, echipament individual de
protectie
Realizeazd o asamblare arbore —butuc Arbore - butuc, pand cu mas, ciocan,
2. o . . menghind, aparate de masurd si control,
prin intermediul unei pene cu nas. . ST i
echipament individual de protectie
Pregateste marginile a doua perechi de
gilalaer;n, vederea asamblarii lor prin Table otel 3mm — 2 buc., table otel 15 mm — 2
3. | - O pereche de table de grosime 3mm, buc., pile late, menghmai petie .de sarma,
- petrol, aparate de masurd si control,
se va prelucra cu marginile drepte echipament individual de protectie
- O pereche de table de grosime 15 p p ’
mm, se va prelucra cu marginile in K.
Ax din otel ©60 mm x160mm, masa de trasat,
Executa o gaura infundata ( © 14 ) intr- masina de gaurit, ac de trasat, rigla gradata,
un ax din otel din OL 37, conform echer, ciocan, punctuator, mandrina, burghiu
4. | desenului din figura . Se va folosi un ax elicoidal © 14, menghina, pensuld, prisme,
cu dimensiunile © 60 mm x160 mm . bride, aparate de masura si control,
echipament individual de protectie
Executd o gaura strapunsa cu diametrul - . o
< . Tabla OL 37 dimensiuni (60x 60x2) mm,
de 8 mm la 40,4 mm fata de marginea . L .. .
. ] : S burghiu © 8, masind de gaurit portabila,
unei piese din OL 37 cu dimensiunile s .
5. : . mandrind 1-10, punctator, menghina, subler,
60x60x2 mm pe axa de simetrie a . - . o
iesei rigla gradata, echipament individual de
P ' protectie
Realizeaza manual un filet exterior cu Bara otel OL 37 cu ©10mm si 1=150mm,
5 lungimea de 20 mm, pentru o bara din filiera M 10, portfiliera, subler, calibru pentru
" |OL37,cu®©=10mmsil= 150 mm. filet, aparate de masura si control, echipament
individual de protectie
) - Placa dreptunghiulard cu grosime de 25mm,
7 Rizzltalzc?zzul;g S?rlée tul:l/IS;OXLS pentru 0 gaurita, tarod M10, portarod, menghina,
P g P ’ subler, calibru pentru filet, aparate de masura
si control, echipament individual de protectie
Executa gaurirea simultand la © 6, a 2 (doud ) bucdi platbapda OLC 4.5 E .
- ) 100x50x2) mm, burghiu ©6, masina de gaurit
doud platbande  din - OLC 45 de ortabild, mandrina 1-10, ac de trasat
8. | dimensiuni (100x 50x2 )mm, in centrul P ' ’ ’

lor.

punctator, subler, aparate de masura si control,
echipament individual de protectie




Realizeazd o imbinare nituitd, pe un
singur rand, prin suprapunere a doua

2 bucdti platbanda (100x40x2 )mm, 2 nituri ©
6 cu cap semirotund, capuitor, Contracapuitor,

9. | platbande gaurite folosind doua nituri © tragator, ciocan, menghina, aparate de masura
6. si control, echipament individual de protectie
Realizeaza o imbinare nituitd, pe doua 2 bucati platbanda (100x40x2 )mm, 4 nituri ©
rinduri  prin  suprapunere, a doud 4 cu cap semirotund, capuitor, Contracapuitor,

10. | platbande gaurite, folosind patru nituri tragator, ciocan, menghina, aparate de masura
O 4. si control, echipament individual de protectie
Executa pilirca de degrosare a unei Piesa cilindrica tubularad cu diametru interior
piese cilindrice interioare de diametru ©20 mm, pile rotunde, menghina, subler,

11. | 20 mm pentru indepartarea unui adaos comparator de interior, aparate de masura si
de material de Imm. control, echipament individual de protectie
Executa pilirea unei placi de otel cu o Placa de otel 70x30x15mm, masa de trasat, ac
precizie de prelucrare pentru toate fetele de trasat, rigla gradata, menghina, pensula,

12 pana la 0.5 mm. Se foloseste o placa de pile fine late, echer, pile late bastard, rigla de

" | otel cu dimensiunile brute 70x30x15 control, subler, echipament individual de
mm. protectie
Executd filetarea pentru obtinerea unui Bara hexagonala S=34mm, strunjitd la © 10 pe
surub hexagonal M 10 pe o lungime de o lungime de 30 mm, filiera M 10, portfiliera,

13. | 20 mm. Se foloseste o bard hexagonald menghina, subler, calibru pentru filet,
S=34mm, strunjitd la © 10 pe lungime echipament individual de protectie
de 30 mm.

) e . 2 bucati platbanda 100X30X3 mm, nituri ©6,
Realizeaza o imbinare nituitd, pe un burahi ’ .. < . o
singur rand, prin suprapunerea a doud urghiu, ma§1_na_de gaurit de banc, mandrina,

14. S . scule pentru nituit, aparate de masura si control,
platbande folosind doua nituri 6. . e . ’

echipament individual de protectie
Asambleaza cu ajutorul surubului M6, 2 bucati platbanda 100X30X3 mm, 2 suruburi
piulitei si a saibei Grower, in conditii M6X16, saibe Grower, burghiu, masina de

15 optime de lucru si securitate, doua piese gaurit de banc, mandrina, chei fixe, punctuator,

" | din OL 37 efectuand doua gauri de aparate de masura si control, echipament
trecere corespunzatoare. individual de protectie
. . 2 bucati platbanda 100X30X5 mm, aparat
Asambleaza prin sudare cu arc electric ’ . T .
; sudura, electrozi, perie sarma, ciocan, pile,
cap la cap doua platbande cu grosimea . -

16. polizor, aparate de masura si control,
de 5 mm. . e .

echipament individual de protectie

) - : . g : Profil U 50X38X5 lungime 500, ferastrau de
Realizeaza operatia de indoire a unui A Ao oo s

) g . mana, panza ferastrau, ac trasat, echere, banc
profil U 50X38XS5, lungime 500 la un . .

17. de lucru dotat cu menghina, aparate de masura

unghi de 90°.

si control, echipament individual de protectie




Realizeaza operatia de indoire a unui
profil L 40X40X3 la un unghi de 90° si

Profil L 40X40X3 lungime 500, ferastrau de
mana, panza ferastrau, ac trasat, echere, banc
de lucru dotat cu menghina, aparat de sudura,

18. fixarea lui prin puncte de sudura. electrozi, aparate de masura si control,
echipament individual de protectie
Tabla 200X200X1,2 mm, dalta, foarfecd de
Decupeaza un hexagon cu latura de 50 banc, pile, ciocan, perie sarma, banc de lucru,
19, | MM dintr-o tabla cu grosimea de 1,2 foarfeca ghilotind, masa de indreptat, aparate
“ | mm. de masura si control, echipament individual de
protectie
Debiteaza pe un strung normal o bucata Otel rotund ®30X200, strung normal, cheie
20, | OU lungimea de 100 mm dintr-un otel universala, cutit de debitare, chei strangere,
" | rotund cu ©30. aparate de masura si control, echipament
individual de protectie
. o Otel rotund ®30X150, strung normal, cheie
lsl;[ ;u?ﬂs ?Z;i%%?&ﬁ;fﬁii tll)lf’l(ci,) de universala, cutit de degrosare, chei strangere,
21. ®3§X150 ’ aparate de masurd si control, echipament
' individual de protectie
Executa operatia de filetare manuala Otel #)tund fd)lvo, Vbanc de '”?”{ dO]EE?lt. Cvu
exterioara M 10 pentru un prezon cu mengnina, - Terastrau de. mand, ﬂ.lera’
. . portfiliera, pile, subler, calibru pentru filete,
22. | lungimea de 100 mm filetat la ambele A hi
capete pe o lungime de 15 mm gpa.ra.te de masura - si control, echipament
' individual de protectie
Bara hexagonald 17 mm, banc de lucru dotat
Executa o piulita hexagonala M10 dintr- cu - m%nghlna, R n]asma de gdurit de banc,
. N ferastrau de mana, tarod, portarod, punctator,
o bara hexagonald de 17 mm, inaltimea e
23. culitei 12 mm ac trasat, echere, burghie, pile, subler, aparate
pruit ' de masura si control, echipament individual de
protectie
Execvu‘[af’ n fondlw optime de lucfu 0 Platbanda de otel 30X3,banc de lucru dotat cu
gaurd patratd cu latura de 10 mm intr-0 menghina unctator, ac trasat, echere
platbanda din otel, cu grosimea cuprinsa gnina, P ’ R
24. intre 1-3mm (platbanda cu lungimea de burghie, pile, subler, aparate de masura si
30 mm) control, echipament individual de protectie
Teava neagra 3/4" (26.9 mm)x2.60 mm de
Executd imbinarea a dous tevi 3/4" lungime 500 mm, banc de lucru dotat cu
(26.9 mm)x2.60 mm la un unchi de 90 © menghina, ac trasat, echer cu talpa, pile, aparat
25. : ' & de sudur4, electrozi, cleme prindere, aparate de

prin sudare.

masura si control, echipament individual de
protectie




Executa filetarea pentru obtinerea unui

Bara ¢8x50mm, filiera M8, portfiliera, pile,
subler, calibru pentru filete, banc de lucru dotat

26. | prezon M8 pe o lungime de 25mm (bara . N
$8x50mm). cu menghlna}, apa.rate de masura §i control,
echipament individual de protectie
Debiteazi manual, in patru parii cgale, o Béj,ré E|>10x800mm, ac de trasat, rigla met?licé,
bara dreapta cu dimensiunile ¢ = 10mm fréstrén manlvlal, li)ar)C de lucru, menghma,
27. L = 800mm ' aparate de masura si control, echipament
' individual de protectie
- - Platbanda 150X50X2 mm, ac de trasat, rigla
(S)(il;eilzlals;l ??ngné: lp ;?)ﬁarlrrlldlalﬁgﬁea metalicd, ferdstrau manual, banc de lucru,
28. de S0mm si grosimea de 2mrn’ menghind, aparate de masura si control,
& ’ echipament individual de protectie
Bara dreapta din otel ®10mm cu lungimea
Scurteaza cu 2mm, prin pilire, o bara de L=200mm, ac de trasat, rigla metalica, pila
29 dimensiunile ®10 si 1 =200 mm. lata, banc de lucru, menghina, aparate de
' masura si control, echipament individual de
protectie
Bara dreapta din otel ®10mm cu lungimea
Realizeaza indoirea pe lungime a L=800mm, ac de trasat, rigla metalica,
30 platbandei din OLCA45, de dimensiuni ferastrau manual, banc de lucru, menghina,
" 1 (60X40X2) mm la 90°. aparate de masura si control, echipament
individual de protectie
Placi din alama 40x60x2 mm, arzator cu
Executa lipirea prin suprapunere a doua flacara oxigaz, sarma de alama pentru lipit,
31 placi din alamd de dimensiunile fluxuri, perie de sarma, banc de lucru, aparate
" | (40x60X2) mm. de masura si control, echipament individual de
protectie
Executd 2 gauri strapunse P8 intr-0 ;]F::ﬁleb de hfortélag drr:]apt}mvglclilulavr a .iOO);tl ({)0)1{2
tabla dreptunghiulara cu dimensiunile »y OU rjg u » 'Tagina de gaurt 13 ortabra,
32. | 100X100X2 aflate la 40 mm un fata de mandrlna 1-19 ’ puncjtuator, mepgh_ln_a, subler,
: e inile tablei rigla gradata, echipament individual de
alta, simetric fata de marginile . protectic
Table de forma dreptunghiulara 40X120X2,5
Realizeaza asamblarea dintre doua table mm- % buca‘,u,v bgrghlu ¢4. o1 98, §urqb9 1 M8,
de dimensiuni 40X120X2,5 cu ajutorul Magind de ga}unt portabild, mandrlna 1-10,
33. | a doua suruburi MS, cu protectia punctuator, saiba plata 4 bucati, saiba Grower

asamblarilor filetate la autodesfacere.

¢ 8, piulita crenelata M8, menghina, aparate de
masura si control, echipament individual de
protectie




Scurteaza cu 60 mm o platbanda din
OL37 cu lungimea de 150mm, latimea

Platbanda 150X50X2 mm, ac de trasat, rigla
metalicd, ferdstrau manual, banc de lucru,

34. de 50mm si erosimea de 2mm menghind, aparate de masura si control,
38 ) echipament individual de protectie
Pregateste marginile a doua perechi de
;i%laer;n_ vederea asamblarii lor prin Table otel 5Smm — 2 buc., table otel 10 mm — 2
-0 pe'reche de table de grosime 5 mm buc., pile late, menghina, perie de sarma,
35. se va prelucra cu mareinile in V- ’ petrol, aparate de masura si control,
-0 pergche de table deggrosime 1’0 echipament individual de protectie
mm, se va prelucra cu marginile in Y.
Tabla laminata  105x65x2 mm, placa de
indreptat, masa de trasat, banc de lucru, ciocan
Executa piesa din figura de mai jos, din de lemn sau cauciuc, ac de trasat, rigla gradata
36 tabla laminatd OL 37 cu dimensiunile sau metru, echer de 90 ° foarfeci manual,
"1 105X65X2 mm. dispozitive de 1indoire, menghind paralela,
aparate de masurd si control, echipament
individual de protectie
Realizeaza un filet exterior la o {eava de Banc de lucru, teava % toli, filiera, portfiliera,
37 | 12 toli. cu luneimea de 20 mm subler, calibru pentru filete, aparate de masura
' foll, & ' si control, echipament individual de protectie
y . 9 Otel rotund @6, banc de lucru dotat cu
Executa operatia de filetare manuala enahi ferastra and. filiers
exterioara M 6 pentru un prezon cu menghing, - ferastrdu —de mand, filierd,
38. | lungimea de 100 mm filetat la ambele portfiliera, pile, subler, calibru pentru filete,
' ca %te e 0 lungime de 20 mm aparate de masurd si control, echipament
Petep g ' individual de protectie
Executa lipirea prin suprapunere a doua Pla(il (jln alama §0X5,OX2 mm,varzator .
lici din  alami de  dimensiunile ﬂacara} oxigaz, sarma de alama pentru lipit,
39. 1(350)(50)(2) mm fluxuri, perie de sarma, banc de lucru, aparate
' de masura si control, echipament individual de
protectie
Realizeazd o imbinare nituitd, pe un 2 bucati platbandd (100x50x2 )mm, 2 nituri ©
singur rand, prin suprapunere pe 40 mm 4 cu cap semirotund, capuitor, Contracapuitor,
40. | din lungime a doua platbande, gaurite tragator, ciocan, menghina, aparate de masura

folosind doua nituri © 4.

si control, echipament individual de protectie
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