Lista temelor pentru proba practica

Domeniul: Chimie industriala

Calificarea profesionala: Operator industria chimica organica

Nr.
crt.

Tema lucrarii

Materiale, echipamente necesare

realizarii temei propuse

Utilaje pentru maruntirea materialelor solide.
Concasorul cu cilindri-Identificati utilajele pentru
maruntirea materialelor solide dintre machetele puse la
dispozitie. Enumerati partile componente si descrieti
principiul de functionare al concasorului cu cilindri.

N —

. Machete//utilaje din instalatii
. Scheme de principiu

Utilaje pentru transportul materialelor solide.
Transportorul cu banda-Identificati utilajele pentru
transportul materialelor solide dintre machetele puse la
dispozitie. Enumerati partile componente si descrieti
principiul de functionare al transportorului cu banda.

N =—

. Machete//utilaje din instalatii
. Scheme de principiu

Utilaje pentru transportul materialelor solide.
Transportorul elicoida-Identificati utilajele pentru
transportul materialelor solide dintre machetele puse la
dispozitie. Enumerati partile componente si descrieti
principiul de functionare al transportorului elicoidal.

N —

. Machete//utilaje din instalatii
. Scheme de principiu

Utilaje pentru transportul materialelor solide.
Elevatorul cu cupe-Identificati utilajele pentru
transportul materialelor solide dintre machetele puse la
dispozitie. Enumerati partile componente si descrieti
principiul de functionare al elevatorului cu cupe.

N —

. Machete//utilaje din instalatii
. Scheme de principiu

Utilaje pentru amestecarea materialelor. Agitatorul
mecanic cu elice-Identificati utilajele pentru
amestecarea materialelor dintre machetele puse la
dispozitie. Enumerati partile componente si descrieti
principiul de functionare al agitatorului mecanic cu
elice.

N —

. Machete//utilaje din instalatii
. Scheme de principiu

Utilaje pentru transportul lichidelor. Pompa cu piston-
Identificati utilajele pentru transportul materialelor
lichide dintre machetele puse la dispozitie. Enumerati
partile componente si descrieti principiul de
functionare al pompei cu piston.

N —

. Machete//utilaje din instalatii
. Scheme de principiu

Utilaje pentru separarea amestecurilor eterogene.
Filtrul cu saci-Identificati utilajele pentru separarea
amestecurilor eterogene dintre machetele puse la
dispozitie. Enumerati partile componente si descrieti
principiul de functionare al filtrului cu saci.

N —

. Machete//utilaje din instalatii
. Scheme de principiu

Utilaje pentru separarea amestecurilor eterogene.
Ciclonul-Identificati utilajele pentru separarea
amestecurilor eterogene dintre machetele puse la
dispozitie. Enumerati partile componente si descrieti
principiul de functionare al ciclonului.

N —

. Machete//utilaje din instalatii
. Scheme de principiu




Utilaje pentru transferul termic. Schimbatorul de
caldura tubular in constructie rigida-Identificati
utilajele pentru transferul termic dintre machetele puse
la dispozitie. Enumerati partile componente si descrieti
principiul de functionare, exploatare si intretinere al
unui schimbator de caldura tubular 1n constructie
rigida.

. Machete//utilaje din instalatii
. Scheme de principiu

N —

10.

Utilaje pentru transferul termic. Schimbatorul de
caldura tubular cu tevi in forma de U-Identificati
utilajele pentru transferul termic dintre machetele puse
la dispozitie. Enumerati partile componente si descrieti
principiul de functionare, exploatare si Intretinere al
unui schimbator de caldura tubular cu tevi in forma de
U

. Machete//utilaje din instalatii
. Scheme de principiu

N —

11.

Utilaje pentru transferul termic. Evaporatorul cu tub
central de circulatie-Identificati utilajele pentru
transferul termic dintre machetele puse la dispozitie.
Enumerati partile componente si descrieti principiul de
functionare, exploatare si intretinere al evaporatorului
cu tub central de circulatie.

. Machete//utilaje din instalatii
. Scheme de principiu

N —

12.

Utilaje pentru transferul de masa. Coloana de
absorbtie cu umplutura-Identificati utilajele pentru
transferul de masa dintre machetele puse la dispozitie.
Enumerati partile componente si descrieti principiul de
functionare, exploatare si intretinere al coloanei de
absorbtie cu umplutura.

[S—

. Machete//utilaje din instalatii
2. Scheme de principiu

13.

Utilajele pentru transfer de masa. Coloana de
rectificare cu talere-Identificati utilajele pentru
transferul de masa dintre machetele puse la dispozitie.
Enumerati partile componente si descrieti principiul de
functionare, exploatare si intretinere al coloanei de
rectificare cu talere.

-

. Machete//utilaje din instalatii
2. Scheme de principiu

14.

Utilaje pentru transferul de masa. Uscator tip camera-
Identificati utilajele pentru transferul de masa dintre
machetele puse la dispozitie. Enumerati partile
componente si descrieti principiul de functionare,
exploatare si intretinere al uscatorului tip camera.

[S—

. Machete//utilaje din instalatii
2. Scheme de principiu

15

Instrumente pentru masurarea unui tronson de
conductd-Efectuati mdsurarea unui tronson de
conductd (lungime, diametrul interior si exterior) si
exprimati rezultatele 1n unitati ale Sistemului
International

-

. Subler, ruleta, rigla
2. Tronson dintr-o conducta

16

Masurarea volumelor de lichide folosind cilindrul
gradat si pipeta gradate-Masurati 45 ml lichid
transparent si 45 ml lichid opac folosind cilindrul
gradat si pipeta gradata

1. Cilindru gradat , pipeta
gradata,pipeta cu bula, para de
cauciuc.

2. Proba lichid transparent si proba
lichid opac

1. 3. agent de uscare.

17

Masurarea temperaturii apei-Masurati temperatura
unei probe de apa de la robinet, incalziti proba 2 min

1. Termometre, pahare Berzelius,
trepied, sitd metalicd, bec gaze,




si apoi masurati temperatura apei incalzite.

cronometru, cilindru gradat, pipeta
2. Apa

Masurarea volumelor de lichide-Masurati exact, 25 ml

1. Pipeta cu bula/balon cotat, para

18 | proba lichid opac utilizand aparatura corespunzatoare | de cauciuc.
masurarii volumului de lichide. 2. Proba lichid opac
Prepararea solu‘,ullof apoase de concentrat;n‘ | 1. Pahar Berzelius, bagheta, sticla
procentuale, cunoscand masa de substanta dizolvata si o
N . . " | de ceas, spatula, balanta analitica,
masa de apa distilatd-Preparati o solutie de clorura de . : .
19 . - cilindru gradat, pipeta, piseta,
sodiu amestecand 4,5¢g de clorura de sodiu cu 145,59 . . >
. o ) . eticheta, sticla de reactivi
apa distilata (145,5ml apa distilata) si calculati -~ .
. L 2. Apa distilata, clorura de sodiu
concentratia procentuala a solutiei obtinute.
1. Pahar Berzelius, bagheta, sticla
Prepararea solutiilor apoase, cunoscand masa de de ceas, spatula, balanta analitica,
20 | solutie si concentratia procentuald-Preparati 250g de cilindru gradat, pipeta, piseta,
solutie de clorura de sodiu cu concentratia 8% eticheta, sticla de reactivi
2. Apa distilata, clorura de sodiu
1. NaCl solid
2. Apa distilata
Prepararea prin dizolvare a unei solutii de 3. Balanta analitica
concentratie procentuala-Preparati o solutie de clorurda | 4. Sticla de ceas
21 | de sodiu amestecand 90 ml apa distilata, (90g apa 5. Spatula
distilatd) cu 2,2 g clorurd de sodiu solida si calculati 6. Bagheta de sticla
concentratia procentuala a solutiei obtinute. 7. Pahar Berzelius
8. Cilindru gradat
1. Etichete
1. Solutie NaOH 10%
Prepararea unei solutii de concentratie molara din 2. Apadistilata
solutie de concentratie procentuala-Preparati 200 ml 3. Balon cotat
22 | solutie de hidroxid de sodiu de concentratie 4. Pahar Berzelius
aproximativa 0,1m avand la dispozitie o solutie de 5. Pipeta
NaOH 10% (p =1,07g/cm3). 6. Para de cauciuc
9. Etichete
1. Cilindru gradat, pipeta
Masurarea volumelor de produselor petroliere- gradata,pipeta cu bula, para de
23 | Selectati de pe masa de lucru doud produse petroliere | cauciuc.
si masurati cate 50 ml din fiecare produs identificat 2. Produse petroliere
3. Agent de uscare.
Masurarea exacta a volumului de produs petrolier- 1. Pipeta cu bula/balon cotat, para
24 Selectati de pe masa de lucru doua produse petroliere | de cauciuc.
si masurati exact cate 10 ml din fiecare produs 2. Produse petroliere
identificat 3. Agent de uscare.
1. Apa distilatd
2. Pipeta
Determinarea pH-ului apei-Determinati pH-ul unei 3. Cilindru gradat
25 | probe de apa. Precizati caracterul apei si justificati 4. Pahar Berzelius
raspunsul. 5. Para de cauciuc
6. Bagheta
7. Stick de pH/pH-metru
% Masurarea densitatii benzinei, utilizand densimetrul- % Cilindru gradat

Determinati densitatea benzinei, utilizind densimetrul

Pipetd gradata




Para de cauciuc
Benzina
Agent de uscare

27

Dozarea volumetrica a hidroxidului de sodiu dintr-0
proba lichidd- Determinati cantitatea de hidroxid de
sodiu dintr-o proba, prin titrare cu o solutie de HCI
0,1N

Ll RSN

Ustensile : pahare Berzelius,
pahare Erlenemeyer, cilindri
gradati, pipete gradate, parad de
cauciuc, biureta, palnie pentru
biureta, pisetd pentru apa
distilata.

Reactivi : acid clorhidric 0,1 N
de factor cunoscut, apa distilata.
Indicator : metiloranj.

28

Dozarea volumetrica a acidului clorhidric dintr-0
proba lichida-Determinati cantitatea de acid clorhidric
dintr-o proba, prin titrare cu o solutie de NaOH, 0,IN
cu factor cunoscut

Ustensile : pahare Berzelius,
pahare Erlenmeyer, cilindru
gradat, pipeta gradata, para de
cauciuc, biureta, palnie pentru
biureta, piseta pentru apa
distilata.

Reactivi : solutie de HCI de
concentratie 0,1, solutie de
NaOH de concentratie 0,1 N cu
factor cunoscut.

Indicator: solutie alcoolica de
fenolftaleina 0,1 %, apa
distilata.

29

Dozarea volumetrica a acidului sulfuric dintr-o proba
lichida- Determinati cantitatea de acid sulfuric dintr-0
proba, prin titrare cu o solutie de NaOH, 0,IN cu
factor cunoscut

Ustensile : pahare Berzelius,
pahare Erlenmeyer, cilindru
gradat, pipetd gradata, para de
cauciuc, biureta, palnie pentru
biureta, piseta pentru apa
distilata.

Reactivi : solutie de H2SO4 de
concentratie 0,1, solutie de
NaOH de concentratie 0,1 N cu
factor cunoscut.

indicator: solutie alcoolica de
fenolftaleina 0,1 %, apa
distilata.

30

Masurarea densitatii produselor petroliere- Selectati
produsele petroliere dintre urmatorii compusi aflati pe
masa de lucru: acid sulfuric, acid clorhidric, clorura de
sodiu, motorind, sulfat de cupru, hidroxid de sodiu,
benzina si determinati densitatea produselor selectate,
cu densimetrul

el NS

5.

Cilindru gradat

Pipeta gradata

Para de cauciuc

Acid sulfuric, acid clorhidric,
clorura de sodiu, motorina,
sulfat de cupru, hidroxid de
sodium, benzina

Agent de uscare

31

Masurarea masei pentu materiile prime utilizate la
obtinerea tensidelor-Selectati, de pe masa de lucru,
doua materii prime solide, utilizate la obtinerea
tensidelor si masurati exact cate 10 g din fiecare

1. Ustensile : balanta analitica,
sticla de ceas, spatula

2. Materii prime solide utilizate la
obtinerea tensidelor




produs identificat

32

Masurarea volumelor de materii prime lichide,
utilizate la obtinerea substantelor peliculogene-
Selectati, de pe masa de lucru, doua materii prime
utilizate la obtinerea produselor peliculogene si
masurati exact cate 10 ml din fiecare produs identificat

1. Pipeta cu bula/balon cotat, para
de cauciuc.

2. Materii prime lichide utilizate la
obtinerea substantelor peliculogene
3. Agent de uscare.




