Lista temelor pentru proba practica
Calificarea profesionala: Instalator instalatii de ventilare si conditionare a aerului

Nr. o Materiale, echipamente necesare realizarii
Tema lucrarii .
crt. temei propuse
T 1 Confectionati un cot pentru o 1. tabla galvanizata de 0,5 mm
tubulatura de ventilare din tabla 2. ac de trasat
galvanizata de 0,5 mm grosime avand 3. compas
sectiunea circulara la un diametru de 15 | 4. faltuitor
cm cu capete libere. Imbinarile se 5. ciocan de lemn
1 executa prin faltiure si se nituiesc 6. ciocan de metal cu coada de lemn
' 7. masina de gaurit
8. set de burghie pentru metal
9. capuitor
10. contracapiotor
11. cutie de nituri 2x10mm
12. trusa instalatorului
T 2 Confectionati un cot de ventilare 1. tabld galvanizata de 0,5 mm
cu sectiune rectangulard din tabla 2. ac de trasat
galvanizata de 0,5 mm grosime cu 3. compas
sectiunea de 15 x15 cm cu capete 4. faltuitor
libere. Imbindrile se executa prin 5. ciocan de lemn
5 faltiure si se nituiesc 6. ciocan de metal cu coada de lemn
' 7. masina de gaurit
8. set de burghie pentru metal
9. capuitor
10. contracapiotor
11. cutie de nituri 2x10mm
12. trusa instalatorului
T 3 Executati un etaj de ventilare cu 1. tabla galvanizata de 0,5 mm
sectiune rectangulara din tabla 2. ac de trasat
galvanizata de 0,5 mm grosime cu dn 3. compas
15 cm, distanta intre axe de 10 cm 4. faltuitor
avand capete libere. Imbinarile se 5. ciocan de lemn
3 executa prin faltiure si se nituiesc 6. ciocan de metal cu coada de lemn
' 7. masina de gaurit
8. set de burghie pentru metal
9. capuitor
10. contracapiotor
11. cutie de nituri 2x10mm
12. trusa instalatorului
T 4 Confectionati piesa etaj de ventilare | 1. tabla galvanizatd de 0,5 mm
cu sectiune rectangulard din tabla 2. ac de trasat
galvanizata de 0,5 mm grosime cu 3. compas
4 latura de 15x15 cm, distanta Intre axe 4. faltuitor
" | de 10 cm avand capetele libere. 5. ciocan de lemn
Imbinirile se execut prin faltiure si se | 6. ciocan de metal cu coada de lemn
nituiesc 7. masina de gaurit
8. set de burghie pentru metal




9. capuitor

10. contracapiotor

11. cutie de nituri 2x10mm
12. trusa instalatorului

T 5 Executati o gurd de refulare pentru
jet radial cu sectiunea de 15x15 cm din
tabla galvanizata prevazuta cu plasa din
otel. Imbindrile se executd prin faltiure
si se nituiesc

1. tabla galvanizata de 0,5 mm

. ac de trasat

. compas

. faltuitor

. ciocan de lemn

. ciocan de metal cu coada de lemn
. magina de gaurit

. set de burghie pentru metal

9. capuitor

10. contracapiotor

11. cutie de nituri 2x10mm

12. plasa de otel cu ochoiri de 2 mm
13. trusa instalatorului
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T 6 Executati o ramificatie de ventilare
cu sectiune rectangulard din tabla
galvanizata de 0,5 mm grosime cu
latura de 15x15 cm, axa de ramificare
fiind de 45grade avand capetele libere.
Imbinarile se executa prin faltiure si se
nituiesc

—

. tabla galvanizata de 0,5 mm
. ac de trasat

. compas

. faltuitor

. ciocan de lemn

. ciocan de metal cu coada de lemn
. magina de gaurit

. set de burghie pentru metal

. capuitor

10. contracapiotor

11. cutie de nituri 2x10mm

12. trusa instalatorului
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T 7 Confectionati o ramificatie de
ventilare cu sectiune circulard din tabla
galvanizata de 0,5 mm cu diametrul de
15 cm, axa de ramificare fiind de 45
grade avand capetele libere. Imbindrile
se executa prin faltiure si se nituiesc

—

. tabla galvanizata de 0,5 mm
. ac de trasat

. compas

. faltuitor

. ciocan de lemn

. ciocan de metal cu coada de lemn
. magina de gaurit

. set de burghie pentru metal

. capuitor

10. contracapiotor

11. cutie de nituri 2x10mm

12. trusa instalatorului
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T 8 Executati o reductie de ventilare cu
sectiune rectangulard din tabld zincata
de 0,5 mm, avand dimensiunile de 150x
150 mm/ 100x100mm, prin faltuire
lasand capetele libere. Imbinarile se
executa prin faltiure si se nituiesc

—

. tabla galvanizata de 0,5 mm

. ac de trasat

. compas

. faltuitor

. ciocan de lemn

. ciocan de metal cu coada de lemn
. magina de gaurit

. set de burghie pentru metal

. capuitor
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10. contracapiotor
11. cutie de nituri 2x10mm
12. trusa instalatorului

T 9 Executati o reductie de ventilare cu | 1. tabla galvanizata de 0,5 mm
sectiune circulara din tabla zincata de 2. ac de trasat
0,5 mm, avand dn 150 mm/100 mm, 3. compas
prin faltuire lasdnd capetele libere. 4. faltuitor
Imbinirile se executd prin faltiure si se | 5. ciocan de lemn
9 nituiesc 6. ciocan de metal cu coada de lemn
' 7. masina de gaurit
8. set de burghie pentru metal
9. capuitor
10. contracapiotor
11. cutie de nituri 2x10mm
12. trusa instalatorului
T 10 Montati un ventilator centrifugal 1. tabla galvanizata de 0,5 mm
la pozitie conform documentatiei cu 2. ac de trasat
respectarea masurilor de protectia 3. compas
muncii, PSI si de protectia mediului 4. faltuitor
5. ciocan de lemn
6. ciocan de metal cu coada de lemn
10. 7. masina de gaurit
8. set de burghie pentru metal
9. capuitor
10. contracapiotor
11. cutie de nituri 2x10mm
12. ventilator centrifugal
13. trusa instalatorului
T 11 Executati o bifurcatie de ventilare | 1. tabla galvanizatd de 0,5 mm
cu sectiune rectangulara din tablad | 2. ac de trasat
zincatd de 0,5 mm, avand dimensiunea | 3. compas
dn 150/ 100x100 mm, prin faltuire | 4. faltuitor
lasand capetele libere. Imbinarile se | 5. ciocan de lemn
11 executa prin faltiure si se nituiesc 6. ciocan de metal cu coada de lemn
' 7. masina de gaurit
8. set de burghie pentru metal
9. capuitor
10. contracapiotor
11. cutie de nituri 2x10mm
12. trusa instalatorului
T 12 Executati o bifurcatie de ventilare | 1. tabla galvanizatd de 0,5 mm
cu sectiune rectangulard din tabla . ac de trasat
zincatd de 0,5 mm, avand dimensiunea . compas
de 100x100 mm, prin faltuire lasand . faltuitor
12. capetele libere. Imbindrile se executi . ciocan de lemn

prin faltiure si se nituiesc

. magina de gaurit
. set de burghie pentru metal
. capuitor

2
3
4
5
6. ciocan de metal cu coada de lemn
7
8
9
10. contracapiotor




11. cutie de nituri 2x10mm
12. trusa instalatorului

grosime. Imbinarile se executd prin

. magina de gaurit

T 13 Confectionati un segment de | 1. tabla galvanizata de 0,5 mm
tubulatura de ventilare avand sectiune | 2. ac de trasat
circulara cu dn de 150 mm si lungimea | 3. compas
de 0,8 m prin lipire cu cositor, cu capete | 4. faltuitor
libere executata din tabla zincata de 0,5 | 5. ciocan de lemn
13, |m grosime. Imbindrile se executd prin | 6. ciocan de metal cu coada de lemn
" | faltiure si se nituiesc 7. masina de gaurit
8. set de burghie pentru metal
9. capuitor
10. contracapiotor
11. cutie de nituri 2x10mm
12. trusa instalatorului
T 14 Confectionati un segment de | 1. tabla galvanizata de 0,5 mm
tubulatura de ventilare avand sectiune | 2. ac de trasat
circulara cu dn de 150 mm si lungimea | 3. compas
de 0,8 m prin faltuire si nituri, cu capete | 4. faltuitor
libere executata din tabla zincata de 0,5 | 5. ciocan de lemn
14, | ™ grosime. Imbindrile se executd prin | 6. ciocan de metal cu coada de lemn
" | faltiure si se nituiesc 7. masina de gaurit
8. set de burghie pentru metal
9. capuitor
10. contracapiotor
11. cutie de nituri 2x10mm
12. trusa instalatorului
T 15 Montati gura de refulare cu jet | 1. tabla galvanizata de 0,5 mm
axial pe tronsonul de ventilare 2. ac de trasat
3. compas
4. faltuitor
5. ciocan de lemn
15 6. ciocan de metal cu coada de lemn
7. masina de gaurit
8. set de burghie pentru metal
9. capuitor
10. contracapiotor
11. cutie de nituri 2x10mm
12. trusa instalatorului
T 16 Confectionati un segment de 1. tabla galvanizata de 0,5 mm
tubulatura de ventilare avand sectiune 2. ac de trasat
rectangulara cu dimensiuniea de 3. compas
150x100 mm si lungimea de 0,8 m prin | 4. faltuitor
lipire cu cositor, cu capete libere 5. ciocan de lemn
16 executata din tabla zincata de 0,5 m 6. ciocan de metal cu coada de lemn
7
8

faltiure si se nituiesc

. set de burghie pentru metal
9. capuitor

10. contracapiotor

11. cutie de nituri 2x10mm
12. trusa instalatorului
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T 17 Confectionati un tronson de
tubulatura de ventilare cu sectiune
rectangulara prin asambalarea a doua
segmente de tubulatura cu flanse cu
suruburi Imbinate cu suruburi.
Imbinarile se executa prin fltiure si se
nituiesc
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. tabla galvanizata de 0,5 mm

. ac de trasat

. compas

. faltuitor

. ciocan de lemn

. ciocan de metal cu coada de lemn
. magina de gaurit

. set de burghie pentru metal

9.

capuitor

10. contracapiotor

11. cutie de nituri 2x10mm
12. 10 muc surub M 10

13. trusa instalatorului
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T 18 Monteaza dispozitivului de reglare
pentru conducta circulara

—
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. tabla galvanizata de 0,5 mm

. ac de trasat

. compas

. faltuitor

. ciocan de lemn

. ciocan de metal cu coada de lemn
. magina de gaurit

. set de burghie pentru metal

. capuitor

10. contracapiotor
11. cutie de nituri 2x10mm
12. trusa instalatorului
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T 19 Monteaza dispozitivului de reglare
pentru conducta cu sectiune
rectangulara prin flanse cu suruburi

1.
. ac de trasat

. compas

. faltuitor

. ciocan de lemn

. ciocan de metal cu coada de lemn
. magina de gaurit

. set de burghie pentru metal

9.
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tabla galvanizata de 0,5 mm

capuitor

10. contracapiotor

11. cutie de nituri 2x10mm

12. suruburi si piulite de m10 ,10 buc
12. trusa instalatorului
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T 20 Montati o hota telescopica la
pozitie

1.
. ac de trasat

. compas

. faltuitor

. ciocan de lemn

. ciocan de metal cu coada de lemn
. magina de gaurit

. set de burghie pentru metal

9.
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tabla galvanizata de 0,5 mm

capuitor

10. contracapiotor
11. cutie de nituri 2x10mm
12. trusa instalatorului
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T 21 Echipeaza instalatia de ventilare
cu aparate de masurd si control

1. Aparate de masura: manometer termometre
2. Dispozitive de prindere a aparatelor de masura 1

corpul tubulaturiii
. trusa instalatorului
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T 22 Montati dispozitivul de captare
locala la un polizor simplu

. tabla galvanizata de 0,5 mm
. ac de trasat

. compas

. faltuitor

. ciocan de lemn

. ciocan de metal cu coada de lemn
. magina de gaurit

. set de burghie pentru metal
9. capuitor

10. contracapiotor

11. cutie de nituri 2x10mm

12. trusa instalatorului
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T 23 Echipeaza centrala de
conditionat cu baterie de incalzire

acr

1.baterie de incalzire
. trusa instalatorului

o0
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T 24 Monteaza agregatul individual de
conditionare a aerului la pozitie

. agregat de aer conditionat
. documentasie tehnica
. trusa instalatorului
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T 25 Racordati conductele de cupru la
cele doua unitati ale aparatului de aer
conditionat.

. conducte de cupru din Kitul apartului
. documentatia tehnica

. canepa, vaselina de etansare

. lampa de gaz

. material decapant

. cositor

. trusa instalatorului

26

T 26 Montati un ventilator axial la
pozitie conform documentatiei cu
respectarea masurilor de protectia
muncii, PSI si de protectia mediului

. tabla galvanizata de 0,5 mm
. ac de trasat

. compas

. faltuitor

. ciocan de lemn

. ciocan de metal cu coada de lemn
. magina de gaurit

. set de burghie pentru metal
9. capuitor

10. contracapiotor

11. cutie de nituri 2x10mm

12. ventilator centrifugal

13. trusa instalatorului
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