Lista nationala a temelor pentru proba practica

Calificarea profesionala: Instalator instalatii de incalzire centrala

Nr. < s Materiale, echipamente necesare realizarii
Tema lucrarii .
crt. temei propuse
T 1 Realizarea unei imbinari prin | 1. tub din Cupru @ 18x1 mm
sertizare (presare) a tevii din cupru | 2. mufa din cu sertizare @ 18x1 mm
1 18x1 pentru o instalatie de incalzire 3. cleste de sertizat, sau masina de sertizat
' 4. debuvurator
5. Taietor cu role pentru teava
6. trusa instalatorului
T 2 Realizati o Tmbinare prin lipire tare | 1. tub din Cupru @ 18x1 mm
la o teava din cupru D=18 mm 2. fiting din Cupru @ 18x1 mm
3. fludor LP cu argint pentru lipire tare
) 4. Material decapant
' 5. debuvurator
6. Taietor cu role pentru teava
7. Lampa cu gaz sau aparat de sudura cu flacara
8. trusa instalatorului
T 3 Realizati marcarea si trasarea 1. metru, ruleta
pozitiei conductelor verticale de 2. boloboc
3 distributie al agentului termic conform | 3. documentatie tehnica de executie
" | planului de executie 4. Creta
5. Fir cu plumb
6. trusa instalatorului
T 4 Montati bratari pentru fixarea 1. bratari de @ 3/4” mm
tevilor din otel de D=3/4 toli pe 2. masina de gdurit cu rotopercutor
instalatia de incdlzire centrald, conform | 3. dibluri si holzsurub (in functie de modelul
4 documentatiei bratarii din dotare)
' 4. trusa de chei fixe (de 10, 13, 17)
5. trusa de surubelnite
6. boloboc
7. trusa instalatorului
T 5 Efectuati o imbinare, mufare pentru | 1. conductd din PPR @ 20 mm
o conductda @ 20 din PPR prin | 2. mufa PPR pentru polifuziune
5. | polifuziune 3. debavurator (freza)
4. aparat pentru sudura prin polifuziune
5. trusa instalatorului
T 6 Montati console, suporti, bride, 1. suporti, bride, pentru D=1 tol
pentru fixarea tevilor din otel D=1 tol 2. masina de gdurit cu rotopercutor
conform documentatiei de executie pe 3. dibluri si holzsurub
6. | instalatia de incdlzire centrala 4. trusa de chei fixe (de 10, 13, 17)
5. trusa de surubelnite
6. boloboc
7. trusa instalatorului
T 7 Realizati marcarea si trasarea 1. metru, ruleta
7. | pozitiei conductelor orizontale de 2. boloboc
distributie al agentului termic conform | 3. documentatie tehnica de executie




planului de executie

. Creta
. Fir cu plumb
. trusa instalatorului

T 8 Montarea mufei pe un capat de
teava din cupru de D = 22 mm prin
lipire moale

. tub din Cupru @ 22 mm
. fludor LP

. mufa dn. 22 mm din cu
. Material decapant

4
5
6
1
2
3
2 4
' 5. debuvurator (freza)
6. Taietor cu role pentru teava
7. Lampa cu gaz sau aparat de sudura cu flacara
8. trusa instalatorului
T 9 Executati un punct de ramificatie, | 1. freza de confectionare a derivatiei
pe o teava de distributie din cupru Dn | 2. masina de gaurit
=18mm (in lipsa frezei se alege | 3. fludor LP
intercalarea unui teu de derivatie) 4. mufa dn. 22 mm din cu
9 5. Material decapant
' 6. debuvurator (freza)
7. Taietor cu role pentru teava
8. Lampa cu gaz sau aparat de sudura cu flacara
9. stut de teava de cupru Dn =18mm
10. trusa instalatorului
T 10 Realizati o imbinare prin sudura la | 1. conductd din PPR @ 25 mm
10. | © teva PP-R cu insertie de aluminiu PN | 3. debavurator (freza)
" | 20 D=25 mm 4. aparat pentru sudura prin electro fuziune
5. trusa instalatorului
T 11 Montati conform documentatiei o | 1. metru, ruleta
microcentrald de apartament cu 2. boloboc
functionare pe combustibil gazos la 3. documentatie tehnica de executie
1 pozitie 4. Creta
' 5. Fir cu plumb
6. masina de gaurit rotopercutor
7. kitul de montaj a centralei
8. trusa instalatorului
T 12 Asamblati un corp de incdlzire din | 1. elemente de calorifer din fonta sau aluminiu
elemente prin niplare, folosind numarul | 2. dopuri,
de elementi indicat in planul de montaj | 3. reductii de calorifer
12. 4. garniture de etansare
5. banda de etansare sau canepa
6. cheie de clorifer
7. trusa instalatorului
T 13 Verificati starea instalatiei
existente, supravegherea si urmarirea . .
13. functionarii Ii)nstallf!;iei de incalzire 1. trusa instalatorului
centrala
T 14 Curatati arzatorului si verificati
14. | functionarea corecta a centralei 1. trusa instalatorului
T 15 Efectuati proba de presiune la rece
15 | a instalaiel interioare de incalzire | | trysa instalatorului

centrala conform prescriptilor tehnice




T 16 Efectuati proba de presiune la cald

16 | a instalatiei interioare de incalzire 1. trusa instalatorului
centrala conform prescriptilor tehnice
T 17 Montarea mufei tip sa pentru un 1. freza, burghiu de confectionare a derivatiei
17 distribuitor din PPR la o instalatie 2. masina de gaurit
existenta 3. aparat de sudura pentru conducte PP, PE, PB
4. trusa instalatorului
T 18 Realizati o Tmbinare prin sudurd | 1. teava PE ©@25mm
18 | cap la cap la o teava din Polietilend | 3. debavurator (freza)
D=25 mm 4. aparat pentru sudura prin electro fuziune
. 5. trusa instalatorului
T 19 Realizati cuplarea conductei din 1.Teava PE 025 mm
polietilend cu Dn =25 mm la o 3. debavurator (freza)
19 conducta de distributie din otel de Dn 4. aparat pentru sudura prin electro fuziune
2” pentru o instalatie de incalzire 5.reductie din fonta maleabila 27/3/4”
6. piesa mixtd PE mufa cu filet exterior de 4"
. trusa instalatorului
T 20 Realizati intercalarea unui teu din | 1. tub din Cupru @ 18x1 mm
Cupru @ 18 mm 1Intre doud bucati de | 2. mufa din cu sertizare @ 18x1 mm
teavd don cupru de 30 cm lungime. | 3. cleste de sertizat, sau masina de sertizat
20 Imbindrile se realizeazd prin sertizare | 4. debuvurator

(presare) a tevii din cupru 18

. teu cu sertizare de dn 18 mm

. doua capete de teavi de cate 30 cm
. Taietor cu role pentru teava

. trusa instalatorului
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