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LISTA NAȚIONALĂ A TEMELOR  

 

Calificarea profesională: Țesător 

 

Nr. 

crt. 
TEMA PROBEI PRACTICE 

  1. Analizarea proprietăților unui fir de bumbac 100%, utilizând ustensile și echipamente specifice 

2. Analizarea proprietăților unui fir de lână 100%, utilizând ustensile și echipamente specifice 

3. Analizarea proprietăților unui fir de PES 100%, utilizând ustensile și echipamente specifice 

4.  Analizarea proprietăților unui fir de in, utilizând ustensile și echipamente specifice 

5. 

Identificarea semifabricatului obținut în timpul operației de bobinare a firului de bumbac, 

descrierea și deservirea mașinii de bobinat, respectând normele de sănătate și securitate în 

muncă și prevenirea și stingerea incendiilor 

6. 

Identificarea semifabricatului obținut în timpul operației de bobinare a firului de lână, descrierea 

și deservirea mașinii de bobinat, respectând normele de sănătate și securitate în muncă și 

prevenirea și stingerea incendiilor 

7. 

Identificarea semifabricatului obținut în timpul operației de bobinare a firului de PES, 

descrierea și deservirea mașinii de bobinat, respectând normele de sănătate și securitate în 

muncă și prevenirea și stingerea incendiilor 

8. 

Identificarea semifabricatului obținut în timpul operației de dublare-răsucire a firului de 

bumbac, descrierea și deservirea mașinii de răsucit, respectând normele de sănatate și securitate 

în muncă și prevenirea și stingerea incendiilor 

9. 

Identificarea semifabricatului obținut în timpul operației de dublare-răsucire a firului de lână, 

descrierea și deservirea mașinii de răsucit, respectând normele de sănătate și securitate în muncă 

și prevenirea și stingerea incendiilor 

10. 

Identificarea semifabricatului obținut în timpul operației de dublare-răsucire a firului de PES, 

descrierea și deservirea mașinii de răsucit, respectând normele de sănătate și securitate în muncă 

și prevenirea și stingerea incendiilor 

11. 

Identificarea semifabricatului obținut în timpul operației de urzire a firului de bumbac, 

descrierea și deservirea mașinii de urzit, respectând normele de sănătate și securitate în muncă 

și prevenirea și stingerea incendiilor 

12. 

Identificarea semifabricatului obținut în timpul operației de urzire a firului de PES, descrierea și 

deservirea mașinii de urzit, respectând normele de sănătate și securitate în muncă și prevenirea 

și stingerea incendiilor. 

13. 

Identificarea semifabricatului obținut în timpul operației de încleiere/ parafinare a sulului de 

urzeală, descrierea și deservirea mașinii de încleiat/ parafinat, respectând normele de sănătate și 

securitate în muncă și prevenirea și stingerea incendiilor 

14. 

Identificarea semifabricatului obținut în timpul operației de năvădire a sulului de urzeală, 

descrierea și deservirea mașinii de năvădit, respectând normele de sănătate și securitate în 

munca și prevenirea și stingerea incendiilor 

15. 

Identificarea semifabricatului obținut în timpul operației de țesere convențională (clasică) a 

țesăturilor de tip bumbac, descrierea și deservirea mașinii de țesut convențional (clasic), 

respectând normele de sănătate și securitate în muncă și prevenirea și stingerea incendiilor 

16. 

Identificarea semifabricatului obținut în timpul operației de țesere convențională (clasică) a 

țesăturilor de tip lână, descrierea și deservirea mașinii de țesut convențional (clasic), respectând 

normele de sănătate și securitate în muncă și prevenirea și stingerea incendiilor 
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17. 

Identificarea semifabricatului obținut în timpul operației de țesere neconvențională a țesăturilor 

de tip bumbac, descrierea și deservirea mașinii de țesut neconvențional cu proiectil, respectând 

normele de sănătate și securitate în muncă și prevenirea și stingerea incendiilor 

18. 

Identificarea semifabricatului obținut în timpul operației de țesere neconvențională a țesăturilor 

de tip lână, descrierea și deservirea mașinii de țesut neconvențional cu proiectil, respectând 

normele de sănătate și securitate în muncă și prevenirea și stingerea incendiilor 

19. 

Identificarea semifabricatului obținut în timpul operației de țesere neconvențională a țesăturilor 

de tip bumbac, descrierea si deservirea mașinii de țesut neconvențional cu graifer, respectând 

normele de sănătate și securitate în muncă și prevenirea și stingerea incendiilor 

20. 

Identificarea semifabricatului obținut în timpul operației de țesere neconvențională a țesăturilor 

de tip lână, descrierea și deservirea mașinii de țesut neconvențional cu graifer, respectând 

normele de sănătate și securitate în muncă și prevenirea și stingerea incendiilor 

 

 

 


