Lista nationala a temelor pentru proba practica

Calificarea profesionala: Constructor-montator de structuri metalice

Nr. Tema probei practice Materiale, echipamente, SDV-uri
crt. necesare realizarii temei propuse
1. Tema 1: Executarea a doud repere din | 1. Materiale: teavd de inox 1.4301, tablda din aluminiu
teava de inox 1.4301 si unul din tabla de | AW6060 grosime 6 mm, suruburi M6x12.
aluminiu AW6060, conform desenelor | 2. Scule, dispozitive si verificatoare: masa de trasat, ac de
de executie date si apoi realizarea | trasat, rigla gradata, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,
asambldrii  acestora cu  ajutorul | ferdstrdu manual, masind de gaurit, burghiu ®6,5, chei
suruburilor cu cap bombat. inelare.
2. Tema 2: Executarea a doud repere din | 1. Materiale: tabld din aluminiu AW6060 grosime 6mm,
tabla de aluminiu AW6060, conform | suruburi M6x12.
desenclor de executie date si apoi | 2. Scule, dispozitive si verificatoare: masa de trasat, ac de
realizarea asamblarii acestora cu ajutorul | trasat, rigla gradata, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,
suruburilor cu cap 1necat si a piulitelor. ferastrdu manual, masind de gaurit, burghiu ©6,5 si burghiu
@12, chei inelare.
3. Tema 3: Executarea unui subansamblu | 1. Materiale: teava (40x40x80) mm.
necesar confectionarii unui picior de | 2. Echipament de sudare pentru sudarea in mediu de gaz
balustrada. protector cu electrod nefuzibil WIG, echipament de
protectie corespunzator activitatii de sudare.
3. Scule, dispozitive si verificatoare: ac de trasat, ferastrau
manual, pila, menghina
4. Tema 4: Realizarea unei imbindri | 1. Materiale: platbandad de aluminiu AW6060 grosime Smm,
nituite, pe doua randuri-paralele, prin | 4 nituri ®6 cu cap semirotund de suprafata.
suprapunere a doud platbande de | 2. Scule, dispozitive si verificatoare; masa de trasat, ac de
aluminiu  AW6060 cu dimensiunile | trasat, rigla gradata, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,
(100x50x5) mm folosind patru nituri | masina de gaurit, burghiu ®6,5, tragator, capuitor,
D6, contracapuitor, daltd pentru debavurare.
5. Tema 5: Executarea, conform desenelor | 1. Materiale: tabla OL37 grosime Smm, suruburi M6x15,
de executie, a doud piese din tabld de | piulite M6 .
otel OL 37 si asamblarea lor cu ajutorul | 2. Scule, dispozitive si verificatoare; masa de trasat, ac de
suruburilor si piulitelor trasat, rigla gradata, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,
masind de gaurit, burghiu ©6, chei inelare.
6. Tema  6: Efectuarea  protectiei | 1. Materiale: tabla OL37 grosime 4mm, grund, solventi,
anticorozive a unei table de otel OL 37 | hartie abraziva, perie de sarma.
avand dimensiunile de 500x200x40 mm | 2. Scule, dispozitive si verificatoare: masa de trasat, ac de
cu un strat protector de grund, prin | trasat, rigla gradata, foarfece tip ghilotina, pistol pentru
pulverizare. vopsire prin pulverizare.
7. Tema  7: Efectuarea  protectiei | 1. Materiale: tabla OL37 grosime 4 mm, vopsea, solventi,
anticorozive a unei table de otel OL 37 | hartie abraziva, perie de sarma
avand dimensiunile de 600x400x40 mm | 2. Scule, dispozitive si verificatoare: masa de trasat, ac de
Cu un strat protector de vopsea, prin | trasat, rigla gradatd, foarfece tip ghilotina, pistol pentru
pulverizare. vopsire prin pulverizare.
8. Tema 8: Executarea a 2 piese din tabla | 1. Materiale: tabla OL37 grosime 5 mm, suruburi M6x15,
de otel OL 37, conform desenelor de | piulite M6,
executie date si apoi realizarea | 2. Scule, dispozitive si verificatoare; masa de trasat, ac de
asamblarii  acestora cu  ajutorul | trasat, rigla gradatd, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,
suruburilor si a piulitelor. masind de gaurit, burghiu @6, chei inelare.
0. Tema 9: Executarea unui subansamblu | 1. Materiale: teava (40x20x1,5x120) mm.

necesar unui

metalic.

confectionarii grilaj

2. Echipament de sudare pentru sudarea in mediu de gaz
protector cu electrod nefuzibil ~WIG, echipament de
protectie corespunzator activitatii de sudare.

3.Scule, dispozitive si verificatoare: echer, ac de trasat,
ferastrdu manual, pild, ciocan.




10.

Tema 10: Executarea a doud piese din
tabla de otel OL 37, conform desenelor
de executie si asamblarea lor prin
nituire.

1. Materiale: tabla OL37 grosime 5 mm,
semirotund de suprafata,

2. Scule, dispozitive si verificatoare; masa de trasat, ac de
trasat, rigld gradatd, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,
masind de gaurit, burghiu ®@6,5, tragator, capuitor,
contracapuitor, daltd pentru debavurare.

nituri cu cap

11. | Tema 11: Executarea, conform | 1. Materiale: tablda OL37 grosime 5 mm, suruburi M8x15,
desenclor de executie, a unei eclise si a | piulite MS.
doua repere, din tabla de otel OL 37 si | 2. Scule, dispozitive si verificatoare; masa de trasat, ac de
asamblarea reperelor cap la cap, cu | trasat, rigla gradata, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,
ajutorul eclisei, utilizdnd suruburi si | masind de gaurit, burghiu @8, chei inelare.
piulite.
12. | Tema 12: Executarea, conform | 1. Materiale: tabla OL37 grosime 5 mm, suruburi M6x15,
desenelor de executie, a unui guseul si a | piulite M6.
douad diagonale, din tabld de otel OL 37 | 2. Scule, dispozitive si verificatoare: masa de trasat, ac de
si asamblarea diagonalelor cu guseul | trasat, rigla gradata, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,
utilizand suruburi si piulite masind de gaurit, burghiu ©6, chei inelare.
13. | Tema 13: Executarea operatiilor | 1. Materiale: platbanda pentru eclise, nituri, suruburi, piulite,
necesare Iintretinerii si repardrii unei | saibe
structuri metalice. 2. Scule, dispozitive si verificatoare: chei inelare, cheie
reglabila, perie de sarma, tragator, capuitor, contracapuitor,
ciocan, foarfece tip ghilotina
14. | Tema 14: Executarea unei eclise si a | 1. Materiale: tabla OL37 grosime 5 mm, nituri cu cap
doua repere, din tabla de otel OL 37, | semirotund de suprafata.
conform desenclor de executie si | 2. Scule, dispozitive si verificatoare; masa de trasat, ac de
asamblarea reperelor la 90°, prin nituire. | trasat, rigla gradata, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,
masind de gaurit, burghiu ®6,5, tragator, capuitor,
contracapuitor, daltd pentru debavurare.
15. | Tema 15: Executarea a trei piese din | 1. Materiale: tabla OL37 grosime 3 mm, suruburi M6x20,
tabld de otel OL 37, conform desenelor | piulite M6, saiba ©6.
de executie date si apoi realizarea | 2. Scule, dispozitive si verificatoare; masa de trasat, ac de
asamblarii  acestora  cu  ajutorul | trasat, rigla gradata, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,
suruburilor si a piulitelor. magind de gaurit, burghiu @7, chei inelare.
16. | Tema 16: Executarea a doud piese din | 1. Materiale: teava de inox 1.4301.
teava de inox 1.4301, conform desenului | 2. Scule, dispozitive si verificatoare: masa de trasat, ac de
de executie dat. trasat, punctator, rigla gradatd, echer, ciocan, ferdstrau
manual, masind de gaurit, burghiu ©6, subler.
17. | Tema 17: Executarea a doua eclise din | 1. Materiale: tabla de inox 1.4301 grosime 3 mm.
tabld de inox 1.4301, conform desenului | 2. Scule, dispozitive si verificatoare: masa de trasat, ac de
de executie dat. trasat, rigla gradata, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,
masinad de gaurit, burghiu ®4 si burghiu @8, polizor, pile,
subler
18. | Tema 18: Executarea, conform | 1. Materiale: platbanda de aluminiu AW6060.
desenului de executie, a doua piese din | 2. Scule, dispozitive si verificatoare; masa de trasat, ac de
platbandé de aluminiu AW6060. trasat, rigld gradatd, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,
masind de gaurit, burghiu @6, tarod M8, subler
19. | Tema 19: Executarea unei piese din otel | 1. Materiale: tabla OL37 grosime 3 mm
OL 37 conform desenului de executie. 2. Scule, dispozitive si verificatoare; masa de trasat, ac de
trasat, rigld gradatd, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,
magind de gaurit, burghiu
20. | Tema 20: Executarea a doud piese din | 1. Materiale: tabla aluminiu AWG6060 grosime 6mm,

tabla de aluminiu AW6060, conform
desenelor de executie date si apoi
realizarea asamblarii acestora cu ajutorul
suruburilor cu cap inecat, piulitelor si
saibelor.

suruburi cu cap Tnecat M6x12, piulite M6, saibe.

2. Scule, dispozitive si verificatoare; masa de trasat, ac de
trasat, rigla gradata, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,
masina de gaurit, burghiu ®6,5 si burghiu @12, chei inelare




21.

Tema 21: Executarea unei eclise si a
doud repere, din tablda de otel OL 37,
conform desenelor de executie si
asamblarea reperelor la 90°, cu ajutorul
eclisei, utilizand suruburi, piulite si
saibe.

1. Materiale: tabla OL37 grosime Smm, suruburi Mo6x15,
piulite M6, saibe.

2. Scule, dispozitive si verificatoare; masa de trasat, ac de
trasat, rigla gradata, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,
masind de gaurit, burghiu ©6,5, chei inelare

22. | Tema 22: Prelucrarea unei tevi (40 x 20 | 1. Materiale: teava de inox 1.4301, tabld din aluminiu
x 1,5 x 80) mm din inox 1.4301 si | AW6060 grosime 12 mm, suruburi MS8x15, piulite MBS,
executarea a doud repere din aluminiu | saibe.

AW6060, conform desenelor de executie | 2. Scule, dispozitive si verificatoare: masd de trasat, ac de

date si asamblarea acestora utilizand | trasat, rigla gradata, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,

suruburi, piulite si saibe ferastrdu manual, masind de gaurit, burghiu ®8,5, chei
inelare

23. | Tema 23: Executarea a doud repere din | 1. Materiale: platbandd de aluminiu aluminiu grosime 5
platbandd de aluminiu  conform | mm, suruburi cu cap necat M8x16, piulite M8.
desenelor de executie date si apoi | 2. Scule, dispozitive si verificatoare; masd de trasat, ac de
realizarea asamblarii acestora cu ajutorul | trasat, rigla gradata, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,
suruburilor cu cap inecat si a piulitelor. magind de gaurit, burghiu @6 si burghiu ®12, chei inelare

24. | Tema 24: Executarea unei eclise si a | 1. Materiale: tabla din otel OL 37 grosime Smm, suruburi
doua repere, din tabld de otel OL37, | M6x15, piulite M6, saibe.
conform desenclor de executie si | 2. Scule, dispozitive si verificatoare: masa de trasat, ac de
asamblarea reperelor cu ajutorul eclisei, | trasat, rigla gradatd, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,
utilizand suruburi, piulite si saibe. masind de gaurit, burghiu ©6,5, chei inelare

25. | Tema 25: Executarea a doua repere, din | 1. Materiale: tabla OL37 grosime 6 mm, nituri cu cap
tabld de otel OL 37, conform desenelor | semirotund de suprafata.
de executie si asamblarea reperelor prin | 2. Scule, dispozitive si verificatoare; masa de trasat, ac de
nituire. trasat, rigld gradata, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,

magind de gaurit, burghiu @5, trigitor, capuitor,
contracapuitor, daltd pentru debavurare.

26. | Tema 26: Executarea a 3 piese din tabla | 1. Materiale: tabla de aluminiu AW6060 grosime 5 mm,
de aluminiu  AW6060, conform | suruburi M6x20, piulite M6, saiba ®6.
desenelor de executie date si apoi | 2.Scule, dispozitive si verificatoare; masa de trasat, ac de
realizarea asamblarii acestora cu ajutorul | trasat, rigla gradata, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,
suruburilor, saibelor si a piulitelor masind de gaurit, burghiu @7, chei inelare.

27. | Tema 27: Executarea a doud repere, din | 1. Materiale: tablda OL37 grosime 6 mm, nituri cu cap Inecat.
tabld de otel OL 37, conform desenelor | 2. Scule, dispozitive si verificatoare; masa de trasat, ac de
de executie si asamblarea reperelor prin | trasat, rigla gradata, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,
nituire. magind de gaurit, burghiu ®5, tragator, capuitor,

contracapuitor, daltd pentru debavurare

28. | Tema 28: Executarea a doua repere, din | 1. Materiale: tabla OL37 grosime 6 mm, nituri cu cap
tabla de otel OL 37, conform desenelor | semirotund de suprafata.
de executie si asamblarea reperelor prin | 2. Scule, dispozitive si verificatoare; masa de trasat, ac de
nituire. trasat, rigla gradata, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,

masind de gdurit, burghiu @5, tragitor, capuitor,
contracapuitor, daltd pentru debavurare

29. | Tema 29: Executarea a doua repere, din | 1. Materiale: tabla OL37 grosime 4 mm, pop-nituri
tabla de otel OL 37, conform desenelor | ®4.8x14.
de executie si asamblarea reperelor | 2. Scule, dispozitive si verificatoare; masa de trasat, ac de
utilizand pop-nituri. trasat, rigld gradatd, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,

masind de gaurit, burghiu @5, cleste pop-nituri.

30. | Tema 30: Executarea a doua repere, din | 1. Materiale: tabla OL37 grosime 4 mm, pop-nituri ®4.8x14.

tabla de otel OL 37, conform desenelor
de executie si asamblarea reperelor
utilizand pop-nituri

2. Scule, dispozitive si verificatoare; masa de trasat, ac de
trasat, rigla gradata, punctator, ciocan, foarfece tip ghilotina,
masind de gaurit, burghiu @5, cleste pop-nituri
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