Lista nationala a temelor pentru proba practica

Calificarea profesionala: 1zolator

chrt.. Tema lucrarii
1 Realizati izolatia termica la un perete din BCA,pentru o suprafata data etapa 1
" | (pana la fixarea cu dibluri a placilor din polistiren)
Realizati izolatia termica la un perete din BCA,pentru o suprafata data etapa 2
2. | (de la fixarea cu dibluri a placilor din polistiren ,pana la stratul de protectie al
termoizolatiei)
Verificati si protejati izolatia termica la un perete din BCA,pentru o suprafata
3. | data - etapa 3 ( executarea sondajelor de verificare a straturilor,verticalitatji si
aplicarea stratului de protectie al termoizolatiei din tencuiala decorativa)
4 Realizati izolatia termica a unui perete din beton cu  polistiren expandat de 5
cm
5 Realizati izolatia termica a unui perete din caramida ( aferent peretelui de tip
" | calcan)
6 Realizati izolatia fonica a unui perete din caramida cu vata mineral de 5 cm si
" | protectie cu rigips
- Realizati izolatia fonica a unui perete din beton cu vata mineral de 10 cm si
" | protectie de rigips
8 Realizatia hidroizolatia orizontala pentru o camera de baie cu membrana
" | bituminoasa
9. | Realizati izolatia termica la conducte, folosind vata minerala si carton bitumat.
10 Realizati izolatia hidrofuga la un acoperis terasa folosind impaslitura din fibra de
" | sticla bitumata.
11. | Realizati izolatia hidrofuga orizontala la fundatii folosind carton bitumat.
12 Realizati izolatia fonica cu polistiren extrudat de 10 mm etapa 2 (dupa fixarea
" | placilor de polistiren).
13. | Realizati izolatia fonica la pereti, cu vata bazaltica de 5 cm grosime
14 Realizati izolatia fonica la pereti, etapa 1 (pana la fixarea stratului de vata
" | bazaltica).
15 Realizati izolatia fonica cu polistiren extrudat de 10 mm, etapa 1 (pana la fixarea
placilor de polistiren).
16 Realizati izolatia fonica la acoperis sarpanta , etapa 1 (pana la fixarea stratului
de vata minerala)
17 Realizati izolatia fonica la acoperis sarpanta , etapa 2 (dupa fixarea stratului de
vata minerala).
18 | Realizatii izolatia hidrofuga la acoperis terasa folosind carton bitumat.
19 Realizati izolatia hidrofuga la acoperis terasa, cu membrana termosudabila cu
strat de protectie din ardezie
20 Realizati izolatia hidrofuga verticala la pereti subsol cu emulsie de bitum si
carton asfaltat.




