Lista nationala a temelor pentru proba practica

Calificarea profesionala: MOZAICAR-MONTATOR PLACAJE

Nr. Tema probei practice Materiale, echipamente necesare
crt. realizarii temei propuse
Materiale necesare: mortar M25T sau
ciment, nisip, apa;creta, vopsea; pentru
marcat, martori ipsos/plastic/lemn, sapun,
Executarea lucrarilor de tencuiald umeda detergenti, carpe de curfat.
1 driscuita exteioare pe suprafata ziditd de 10 Echipamente si instrumente  necesare:
" | mp, respectand procesul tehnologic de realizare . . . :
a acestor categorii e hucrari betoniera de capacitate 0,250 mc; galeata;
lopata; ruleta; fir cu plumb; dreptar cu
nivela, nivela; coltare, echere; mistrie;
cancioc; ciocan zidarie; roaba; sfoara;
cuie; bidinea; perie aspra; spaclu;
Materiale necesare: ciment, nisip sort 3-
7mm;pietris sort 3+7mm;7-15 mm si 15-31
mm, apa;creta, vopsea; martori din ipsos/
Executarea stratului suport al pardoselii din plaﬁtIC/lemn’sapun’ detergentl, carpe de
5 beton clasa C8/10, in grosime de 8 cm, curafat.
" | respectand procesul tehnologic de realizare a . ) .
acestor categorii de lucrari Echlpgmente necesare: vbetom(vera dve
capacitate 0,250 mc; galeata; lopata; ruleta;
dreptar cu niveld, niveld coltare, echere;
mistrie; cancioc ; roabd; sfoard; cuie ; perie
aspra; spaclu
Materiale necesare: mortar M10T sau
ciment, nisip, apa;creta, vopsea; martori din
Executarea sapei de egalizare pe suprafata de plasvtlc/lemn, sdpun, detergent, carpe de
13,30 mp al stratului suport al pardoselii, din curafat.
3. |mortar M 257, in grosime de 3 cm, Echipamente  necesare:  betoniera  de
respectand procesul tehnologic de realizare a . T y 9
acestor categorii de lucrari capacitate 0,2‘50 me; gal(iata; lopata; ruleta;
dreptar cu niveld, niveld; coltare, echere;
mistrie; cancioc; roaba; sfoara; cuie ;
bidinea; spaclu
Materiale necesare: placi di gresie ceramica;
adeziv sau mortar,distantieri- martori din
plastic/lemn, sdpun, detergenti, carpe pntru

Executarea stratului de imbracaminte al | curatat.

pardoselii din placi de gresie ceramicd, pe

4. | suprafata de 8,41 mp, respectdnd procesul | Echipamente  necesare:  betoniera  de

tehnologic de realizare a acestor categorii de
lucrari

capacitate 0,250 mc; galeatd; lopatd; ruleta;
masina de taiat gresie si faiantd, dreptar cu
niveld, niveld; coltare, echere; mistrie;
cancioc ; roabd; sfoara; cuie; bidinea; perie
aspra; spaclu




Executarea trotuarului de protectie pe o latura
a cladirii cu lungimea de 5,00 m si latime de
0,50m, din placi de beton mozaicat, respectand
procesul tehnologic de realizare a acestor
categorii de lucrari.

Materiale necesare: mortar M25 Z sau
ciment, nisip, apa;creta, placi din beton
mozaicat; distantieri- martori din
plastic/lemn, sapun, detergenti, carpe de
curatat.

Echipamente  necesare:  betoniera  de
capacitate 0,250 mc; galeatd; lopata; ruleta;
dreptar cu niveld, niveld; coltare, echere;
mistrie; cancioc; ciocan zidarie, roaba;
sfoard; cuie; bidinea; perie asprd; spaclu;

Executarea unei alei pietonale din pavele de
beton, in lungime de 5,00m si latime de 2,00 m
respectand procesul tehnologic de realizare a
acestor categorii de lucrari. Pavelele din beton
au dimensiunile 20 x 10 x 6 cm §i se ageaza pe
un strat de nisip in grosime de 5 cm

Materiale necesare: nisip, pavele din beton,
apa;creta, distantieri- martori din
plastic/lemn, sapun, carle de curatat.

Echipamente necesare: galeatd; lopata;
ruletd; masina de taiat gresie, dreptar cu
niveld, niveld; echere; mistrie; cancioc;

ciocan ziddrie, roaba;
matura, perii sirma

sfoard; cuie; spaclu;

Executarea pardoselii din covor PVC, pe
suprafata de 13,30 mp, respectand procesul
tehnologic de realizare a acestor categorii de
lucrari

Materiale necesare: covor PVC sau placi din
PVC, apa;creta,martori din plastic, adeziv de
lipit, sapun, detergenti, carpe de

curatat.

Echipamente necesare: galeatd; lopata;
ruletd; dreptar cu niveld, niveld; coltare,
echere; teuri, mistrie; cancioc, roaba; sfoara;
cuie; bidinea; perie aspra; spaclu, cutit cu
lama ascutitd, carpe moi de sters

Executarea, la exteriorul cladirii, a placajului
din caramida aparenta, pe o suprafata de 5,45
mp, respectand procesul tehnologic de realizare
a acestor categorii de lucrdri. Placile din
caramida aparenta, au dimensiuni de 235 x 71
mm, se vor monta pe o suprafata tencuita

Materiale necesare: placi din caramida
aparenta cu dimensiunile 235 X 71 mm, apa;
creta, martori din plastic, mortar M10T,
adeziv de lipit, sdpun, detergenti, carpe de
curatat.

Echipamente necesare: galeatd; lopata;
ruletd, dreptar cu niveld, niveld; coltare,
echere; teuri, mistrie; cancioc, roaba; sfoara;
cuie; bidinea; perie asprd; spaclu, cutit cu
lama ascutitd, masina de taiat

Executarea  placajului din faiantda pe o
suprafatd de 5,45 mp, respectand procesul
tehnologic de realizare a acestor categorii de
lucrari. Placile din faianta, au dimensiuni de
15cmx15cm

Materiale necesare: placi faiantd cu
dimensiunile 15 X 15 cm, apa; creta,
martori din plastic, adeziv de lipit sau
mortar, sdpun, detrgenti, carpe de curatat.

Echipamente necesare: galeatd; lopata;
ruleta, dreptar cu nivela, niveld; coltare,
echere; teuri, mistrie; cancioc, roaba; sfoara;
cui; bidinea; perie asprd; spaclu, masina de
tdiat faiantd, carpe moi de sters




10.

Executarea placajelor de faiantd 30x30 cm pe
pereti din zidarie de caramida tencuiti

Materiale necesare: ciment, nisip, var, apa,
aracet, pastd adeziva, placi de faianta, placi
de faianta, distantieri

Echipamente necesare: lada, lopata, galeata,
sapd, amestecator, mistrie, cancioc, bidinea,
dreptar, niveld cu buld de aer, fir cu plumb,
ciocan, cleste, daltd, metru, tdietor pentru
faiantd, masind de gaurit, burghie, flex cu
disc diamantat

11.

Executarea placajelor de faianta 20x20 cm pe
pereti din zidarie din blocuri BCA

Materiale necesare: apa,
adeziva, placi de faianta,
colt/margine, distantieri

aracet, pastd
profile de

Echipamente necesare: lada, lopata, galeata,
sapa, amestecator, mistrie, cancioc, bidinea,
dreptar, niveld cu bulad de aer, fir cu plumb,
ciocan, cleste, dalta, metru, tdietor pentru
faiantd, masind de gaurit, burghie, flex cu
disc diamantat

12.

Executarea placajelor de faianta 30x30 cm pe
pereti din zidarie din gipscarton

Materiale necesare: apa,
adeziva, placi de faianta,
colt/margine, distantieri

aracet, pastd
profile de

Echipamente necesare: lada, lopata, galeata,
sapa, amestecator, mistrie, cancioc, bidinea,
dreptar, nivela cu bula de aer, fir cu plumb,
ciocan, cleste, dalta, metru, taietor pentru
faianta, masind de gaurit, burghie, flex cu
disc diamantat

13.

Executarea placajelor de faiantd 30x30 cm pe
pereti din zidarie din gipscarton de 12 mm
rezistent la umezeala

Materiale necesare: apa,
adeziva, placi de faianta,
colt/margine, distantieri

aracet, pasta
profile de

Echipamente necesare: lada, lopata, géleata,
sapd, amestecdtor, mistrie, cancioc, bidinea,
dreptar, niveld cu buld de aer, fir cu plumb,
ciocan, cleste, daltad, metru, tdietor pentru
faiantd, masind de gaurit, burghie, flex cu
disc diamantat

14.

Executarea pardoselilor de gresie ceramica
40x40 cm pe suprafete orizontale Tn spatii
interioare

Materiale necesare:
adeziva, placi de
colt/margine, distantieri

apa,
gresie,

aracet, pasta
profile de

Echipamente necesare: lada, lopata, galeata,




sapd, amestecator, mistrie, cancioc, bidinea,
dreptar, nivela cu buld de aer, fir cu plumb,
ciocan, cleste, dalta, metru, taietor pentru
faiantd, masina de gaurit, burghie, flex cu
disc diamantat

15.

Executarea pardoselilor de gresie ceramica
50x50 cm pe suprafete orizontale in spatii
exterioare

Materiale necesare: apa, aracet,
adeziva, placi de gresie, distantieri

pasta

Echipamente necesare: lada, lopata, galeata,
sapa, amestecdtor, mistrie, cancioc, bidinea,
dreptar, niveld cu bulad de aer, fir cu plumb,
ciocan, cleste, dalta, metru, tdietor pentru
faiantd, masind de gaurit, burghie, flex cu
disc diamantat

16.

Executarea placajelor de faiantda 20x30 cm pe
pereti din zidarie de cdramida tencuiti

Materiale necesare: ciment, nisip, var, apa,
aracet, pastd adeziva, placi de faianta, placi
de faianta, distantieri

Echipamente necesare: lada, lopata, galeata,
sapa, amestecator, mistrie, cancioc, bidinea,
dreptar, niveld cu bulad de aer, fir cu plumb,
ciocan, cleste, dalta, metru, tdietor pentru
faiantd, masind de gdurit, burghie, flex cu
disc diamantat

17.

Executarea placajelor de faiantd 25x40 cm pe
pereti din zidarie din blocuri BCA

Materiale necesare: apa,
adeziva, placi de faianta,
colt/margine, distantieri

aracet, pasta
profile de

Echipamente necesare: lada, lopata, galeata,
sapa, amestecator, mistrie, cancioc, bidinea,
dreptar, niveld cu bula de aer, fir cu plumb,
ciocan, cleste, dalta, metru, tdietor pentru
faianta, masind de gaurit, burghie, flex cu
disc diamantat

18.

Executarea placajelor de faiantd 20x30 cm pe
pereti din zidarie din gipscarton

Materiale necesare: apa,
adeziva, placi de faianta,
colt/margine, distantieri

aracet, pasta
profile de

Echipamente necesare: lada, lopata, géleata,
sapd, amestecdtor, mistrie, cancioc, bidinea,
dreptar, niveld cu buld de aer, fir cu plumb,
ciocan, cleste, dalta, metru, taietor pentru
faiantd, masind de gaurit, burghie, flex cu
disc diamantat

19.

Executarea placajelor de faiantd 25x40 cm pe
pereti din ziddrie din gipscarton de 12 mm
rezistent la umezeala

Materiale necesare: apa,
adeziva, placi de faianta,
colt/margine, distantieri

aracet, pasta
profile de




Echipamente necesare: lada, lopata, galeata,
sapd, amestecdtor, mistrie, cancioc, bidinea,
dreptar, niveld cu buld de aer, fir cu plumb,
ciocan, cleste, daltd, metru, tdietor pentru
faiantd, masind de gaurit, burghie, flex cu
disc diamantat

20.

Executarea pardoselilor de gresie ceramica
30x30 cm pe suprafete orizontale in spatii
interioare

Materiale necesare: apa, aracet, pasta
adeziva, placi de gresie, profile de
colt/margine, distantieri

Echipamente necesare: lada, lopata, galeata,
sapa, amestecdtor, mistrie, cancioc, bidinea,
dreptar, niveld cu bulad de aer, fir cu plumb,
ciocan, cleste, dalta, metru, tdietor pentru
faiantd, masind de gaurit, burghie, flex cu
disc diamantat

21.

Executarea pardoselilor de gresie ceramica
45x45 cm pe suprafete orizontale in spatii
exterioare

Materiale necesare: apa, aracet, pasta
adeziva, placi de gresie, distantieri

Echipamente necesare: lada, lopata, galeata,
sapa, amestecator, mistrie, cancioc, bidinea,
dreptar, nivela cu bula de aer, fir cu plumb,
ciocan, cleste, dalta, metru, tdietor pentru
faiantd, masind de gdurit, burghie, flex cu
disc diamantat

22.

Executarea pardoselilor de gresie ceramica
33x33 cm pe suprafete inclinate in spatii
interioare

Materiale necesare: apa, aracet, pasta
adeziva, placi de gresie, profile de
colt/margine, distantieri

Echipamente necesare: lada, lopata, galeata,
sapa, amestecator, mistrie, cancioc, bidinea,
dreptar, niveld cu bulad de aer, fir cu plumb,
ciocan, cleste, dalta, metru, taietor pentru
faianta, masind de gaurit, burghie, flex cu
disc diamantat

23.

Executarea pardoselilor de gresie ceramica
45x45 cm pe suprafete inclinate in spatii
exterioare

Materiale necesare: apa, aracet, pasta
adeziva, placi de gresie, profile de
colt/margine, distantieri

Echipamente necesare: lada, lopata, géleata,
sapd, amestecdtor, mistrie, cancioc, bidinea,
dreptar, niveld cu buld de aer, fir cu plumb,
ciocan, cleste, dalta, metru, tdietor pentru
faiantd, masind de gaurit, burghie, flex cu
disc diamantat

24,

Realizarea tencuielilor uscate cu placi de
gipscarton de 10 mm grosime

Materiale necesare: placi din
gipscarton10x600x2000  mm,  suruburi
autofiletante tip TN 25 mm, chit pentru
rosturi, banda cu plasa din fibrd de sticla
pentru rosturi




Echipamente necesare: ruleta,
surubelnita autofiletanta, vinclu, spaclu,
cancioc, dreptar, nivela

cater,

25.

Realizarea tencuiclilor uscate cu placi de
gipscarton de 12 mm grosime

Materiale necesare: placi din ghipscarton,
suruburi autofiletante tip TN 25 mm, chit
pentru rosturi, banda cu plasa din fibra de
sticla pentru rosturi

Echipamente necesare: ruleta,
surubelnita autofiletanta, vinclu, spaclu,
cancioc, dreptar, nivela

cater,

26.

Executarea pardoselii din  placi de beton
mozaicate cu dimensiuni 30x30x3 cm pe strat-
suport

Materiale necesare: apa, aracet,
adeziva, placi de beton, distantieri

pasta

Echipamente necesare: lada, lopata, galeata,
sapa, amestecator, mistrie, cancioc, bidinea,
dreptar, niveld cu bulad de aer, fir cu plumb,
ciocan, cleste, dalta, metru, tdietor pentru
faiantd, masind de gaurit, burghie, flex cu
disc diamantat

27.

Executarea stratului de grund la tencuieli

obisnuite driscuite

Materiale necesare: apa, mortar de var
Echipamente necesare: ciururi, site, lada de
mortar, lopata, galeatd, mistrie, cancioc,
drisca, dreptar

28.

Executarea  placajelor  elementelor  de
constructii cu cdramida aparenta

Materiale necesare: apa,
adeziva, caramida aparenta

aracet, pasta

Echipamente necesare: lada, lopata, galeata,
sapa, amestecator, mistrie, cancioc, bidinea,
dreptar, nivela cu bula de aer, fir cu plumb,
ciocan, cleste, dalta, metru, driscd de rostuit
drisca cu burete

29.

Executarea stratului suport pentru pardoseli
turnate fara izolatie fonica

Materiale necesare: apa, aracet,
adeziva, placi de gresie, distantieri

pasta

Echipamente necesare: lada, galeata,
mistrie, cancioc, bidinea, dreptar, nivela cu
bula de aer, repere

30.

Executarea imbracamintilor din beton de
ciment la pardoseli turnate pe suprafete
orizontale

Materiale necesare: ciment, nisip,

agregate

apa,

Echipamente necesare: lada, betoniera,
gdleatd, , mistrie, cancioc, bidinea, dreptar,
nivela cu bula de aer, ciocan, metru




