Lista nationala a temelor pentru proba practica

Calificarea profesionala: MOZAICAR-MONTATOR PLACAJE

(I:\Ir: Tema probei practice
1 Executarea lucrarilor de tencuiald umeda driscuitd exteioare pe suprafatd ziditd de 10
" | mp, respectand procesul tehnologic de realizare a acestor categorii de lucrari
Executarea stratului suport a pardoselii din camera 2 a cladirii, reprezentata in planul
2. | dat, din beton clasa C8/10, in grosime de 8 cm, respectand procesul tehnologic de
realizare a acestor categorii de lucrari
Executarea sapei de egalizare pe suprafata de 13,30 mp al stratului suport al pardoselii,
3. | din mortar M 25Z, 1n grosime de 3 cm, respectand procesul tehnologic de realizare a
acestor categorii de lucrari
Executarea stratului de imbracaminte al pardoselii din placi de gresie ceramica, pe
4. | suprafata de 8,41 mp, respectand procesul tehnologic de realizare a acestor categorii
de lucrari
Executarea trotuarului de protectie pe o latura a cladirii cu lungimea de 5,00 m si
5. | latime de 0,50m, din placi de beton mozaicat, respectdnd procesul tehnologic de
realizare a acestor categorii de lucrari.
Executarea unei alei pietonale din pavele de beton, in lungime de 5,00m si lagime de
5 2,00 m respectand procesul tehnologic de realizare a acestor categorii de lucrari.
" | Pavelele din beton au dimensiunile 20 x 10 x 6 cm si se aseaza pe un strat de nisip in
grosime de 5 cm
7 Executarea pardoselii din covor PVC, pe suprafata de 13,30 mp, respectand procesul
" | tehnologic de realizare a acestor categorii de lucrari
Executarea, la exteriorul cladirii, a placajului din caramida aparenta, pe o suprafata de
8 5,45 mp, respectand procesul tehnologic de realizare a acestor categorii de lucrari.
" | Placile din caramida aparentd, au dimensiuni de 235 x 71 mm, se vor monta pe O
suprafatd tencuita
Executarea placajului din faiantd pe o suprafatd de 5,45 mp, respectand procesul
9. | tehnologic de realizare a acestor categorii de lucrari. Placile din faiantd, au dimensiuni
de15cmx15cm
10. | Executarea placajelor de faianta 30x30 cm pe pereti din zidarie de cardmida tencuiti
11. | Executarea placajelor de faiantd 20x20 cm pe pereti din zidarie din blocuri BCA
12. | Executarea placajelor de faiantd 30x30 cm pe pereti din zidarie din gipscarton
13 Executarea placajelor de faianta 30x30 cm pe pereti din zidarie din gipscarton de 12
" | mm rezistent la umezeala
14 Executarea pardoselilor de gresie ceramica 40x40 cm pe suprafete orizontale in spatii
" | interioare
15 Executarea pardoselilor de gresie ceramica 50x50 cm pe suprafete orizontale in spatii
" | exterioare
16. | Executarea placajelor de faian{d 20x30 cm pe pereti din ziddrie de caramida tencuiti
17. | Executarea placajelor de faiantd 25x40 cm pe pereti din zidérie din blocuri BCA
18. | Executarea placajelor de faian{d 20x30 cm pe pereti din zidarie din gipscarton
19 Executarea placajelor de faianta 25x40 cm pe pereti din ziddrie din gipscarton de 12
" | mm rezistent la umezeala
20 Executarea pardoselilor de gresie ceramica 30x30 cm pe suprafete orizontale in spatii

interioare




21.

Executarea pardoselilor de gresie ceramica 45x45 cm pe suprafete orizontale in spatii
exterioare

22.

Executarea pardoselilor de gresie ceramica 33x33 cm pe suprafete inclinate in spatii
interioare

23.

Executarea pardoselilor de gresie ceramica 45x45 cm pe suprafete inclinate in spatii
exterioare

24,

Montati o placa de gipscarton de 10 mm grosime pe structurd metalica la pereti din
beton sau zidarie

25.

Montati o placa de gipscarton de 12 mm grosime pe structurd metalica la pereti din
beton sau zidarie

26.

Executarea pardoselii din placi de beton mozaicate cu dimensiuni 30x30x3 cm pe
strat-suport

27.

Executarea stratului de grund la tencuieli obisnuite driscuite

28.

Executarea placajelor elementelor de constructii CU cardmida aparenta

29.

Executarea stratului suport pentru pardoseli turnate fara izolatie fonica

30.

Executarea imbracamintilor din beton de ciment la pardoseli turnate pe suprafete
orizontale




