Lista nationala a temelor pentru proba practica

Domeniul: Chimie industriala

Calificarea profesionala: Operator industria de prelucrare a titeiului si petrochimie

Nr. Tema lucrarii
crt.
Identificati utilajele pentru transportul materialelor solide dintre machetele/utilajele puse la
1. | dispoziTie. Enumerati partile componente si prezentati principiul de functionare al
transportorului elicoidal.
Identificati utilajele pentru transportul materialelor solide dintre machetele/utilajele puse la
2. | dispoziTie. Enumerati partile componente si prezentati principiul de funcTionare al
transportorului cu banda.
Identificati utilajele pentru transportul materialelor solide dintre machetele/utilajele puse la
3. | dispozitie. Enumerati partile componente si descrieti principiul de functionare al
elevatorului cu cupe .
Identificati utilajele pentru amestecarea materialelor dintre machetele/utilajele puse la
4. | dispozitie. Enumerati partile componente si prezentati principiul de functionare al
agitatorului mecanic cu elice.
Identificati utilajele pentru amestecarea materialelor dintre machetele/utilajele puse la
5. | dispozitie. Enumerati partile componente si prezentati principiul de functionare,
exploatarea si intretinerea agitatorului mecanic cu ancora.
Identificati utilajele pentru transferul termic dintre machetele/utilajele puse la dispozitie.
6. | Enumerati partile componente si prezentati principiul de functionare, exploatarea si
intretinerea schimbdtorului de caldura tubular cu o singura trecere prin tevi.
Identificati utilajele pentru transferul termic dintre machetele puse la dispozitie. Enumerati
7. | partile componente si prezentati principiul de functionare, exploatarea si intretinerea unui
schimbator de céldura tubular cu mai multe treceri prin tevi.
8. | Cantariti 12,1975 g de clorurd de sodiu cu ajutorul balantei analitice
9. | Realizati masurarea exacta si aproximativd a unui volum de 15 mL de saramura.
10 Masurati temperatura unei probe de 100 mL apa de la robinet, incalziti proba 2 minute si
" | apoi masurati temperatura apei incalzite.
11 Masurati exact 25 mL proba de lichid transparent, utilizand aparatura corespunzatoare
" | masurarii volumului de lichide.
Identificati utilajele pentru transfer termic dintre machetele/utilajele puse la dispozitie.
12. | Enumerati partile component si prezentati principiul de functionare, exploatarea si
intretinerea schimbatorului de cédldura tubular in constructie rigida.
Preparati o solutie de clorura de sodiu amestecand 4,5 g de clorura de sodiu cu 145,5 g de
13. | apa distilata (145,5 mL apa distilata) si calculati concentratia procentuala a solutiei
obtinute.
14. | Preparati 250 g de solutie de clorura de sodiu cu concentratia 8%
15 | Preparati 250 mL de solutie de clorura de sodiu cu concentratia 0,8 m
Preparati o solutie de clorurad de sodiu, amestecand 50 mL solutie de clorura de sodiu 5%
16 | (p=1,05 glcm®) cu 2,5 g clorura de sodiu solida si calculati concentratia procentuala a
solutiei obtinute.
Preparati o solutie de clorurd de sodiu amestecand 100 ml solutie de clorura de sodiu 20%
17 | (p=1,15g/cm®) cu aproximativ 60 mL apa distilata si calculati concentratia procentuald a
solutiei obtinute.




Preparati 250 mL solutie de clorura de sodiu de concentratie 0,2 M avand la dispozitie

18 substantd solidd mojarata si apa distilata.

19 Preparati 500 mL de solutie de hidroxid de sodiu de concentratie aproximativ 0,1N, avand
la dispozitie substanta solida si apa distilata.

20 Preparati 500 mL solutie de acid clorhidric de concentratie aproximativ 0,1N avand la
dispozitie o solutie de acid clorhidric 36,5 cu densitatea 1,19 g/cm® si apa distilati.

21 Preparati 500 mL solutie de hidroxid de sodiu de concentratie 0,1M, avand la dispozitie
substanta solida si apa distilata.

29 Preparati o solutie de clorurd de sodiu amestecand 90 mL apa distilata (papa distitata=1 glcmg),
cu 2,2 g clorura de sodiu solida si calculati concentratia procentuala a solutiei obtinute.

23 Preparati 500 mL de solutie de acid clorhidric prin diluarea cu apa a 100 mL solutie de acid
clorhidric cu cu concentratia 0,5 m. Calculati concentratia solutiei obtinute prin diluare.

24 Preparati 200 mL solutie de hidroxid de sodiu de concentratie 0,1m, avand la dispozitie o
solutie de NaOH 10% (p =1,05g/cm®).

25 | Determinati anionul C1 ~dintr-o proba, prin titrare cu o solutie de AgNO3, 0,1N.
Preparati o solutie de acid clorhidric amestecand 10 mL solutie de acid clorhidric 7%

26 | (10.33 g solutie acid clorhidric 7%) cu 90 mL apa distilatd (90 g apa distilatd) si calculati
concentratia procentuald a solutiei obtinute.
Preparati o solutie de clorurd de sodiu amestecand 50 mL solutie de clorurad de sodiu 2%

27 | (50,7 g solutie de clorura de sodiu 2%) cu 2,5 g clorurd de sodiu si calculati concentratia
procentuald a solutiei obtinute.

28 Preparati o solutie de carbonat de sodiu, amestecand 3 g carbonat de sodiu, cu 147 g apa
distilata (147 mL apa distilatd) si calculati concentratia procentuala
Preparati o solutie de clorura de sodiu, amestecand 50 mL solutie clorura de sodiu 2% (50,7

29 | g clorura de sodiu 2%) cu 10,3 mL apa distilata (10,3 g apa distilatd) si calculati
concentratia procentuala a solutiei obtinute

30 ]O)itlslrmina‘,ci cantitatea de hidroxid de sodiu dintr-o proba, prin titrare cu o solutie de HCI1

31 | Determinati magneziul dintr-o proba, prin titrare cu o solutie de complexon II1

32 | Determinati calciul dintr-o proba, prin titrare cu solutie de complexon III

33 Determinati cantitatea de acid clorhidric dintr-o proba prin titrare cu o solutie de NaOH,
0,1N cu factor cunoscult.

34 Determinati cantitatea de acid sulfuric dintr-o proba, prin titrare cu o solutie de NaOH,
0,1N cu factor cunoscut
Selectati produsele petroliere dintre urméatorii compusi aflati pe masa de lucru: solutie de

35 acid sulfuric, solutie de acid clorhidric, solutie de clorurd de sodiu, petrol, solutie de sulfat
de cupru, solutie de hidroxid de sodiu, ulei mediu si determinati densitatea produselor
selectate, cu densimetrul.

36 Determinati densitatea produselor petroliere aflate pe masa de lucru, folosind densimetrul.
Intocmiti bilantul de materiale al unei coloane de absorbtie cu umpluturi, pornind de la

37 urmétoarezrle glate: debit de alimentare 2,15 - 10'22m3és, debit produs de varf (gaz insolubzil):
1.64 - 10 m°/s, debitul de absorbant: 1,30 - 10 m°/s, debit produs de baza: 1.81 - 10°
ms.
Intocmiti bilantul de materiale al unei coloane de distilare cu talere si calculati pierderile,

38 | pornind de la urmitoarele date: debit de alimentare: 3.33 - 102 m*/s, debit produs de varf:
1.64 - 102 m¥s, debit produs de baza: 1.19 - 102 m?s.

39 Determinati densitatea relativa a produselor petroliere identificate pe masa de lucru,
utilizand picnometrul.

40 | Identificati utilajele pentru transportul lichidelor dintre machetele/utilajele puse la




dispozitie. Enumerati partile componente si precizati principiul de functionare, exploatarea
si Intretinerea pompei cu piston cu simplu efect.

41 | Determinati densitatea relativd a benzinei, utilizdnd picnometrul
42 | Determinati densitatea relativa a motorinei, utilizand picnometrul
43 | Determinati viscozitatea Engler pentru o probad de motorina

44 | Determinati vascozitatea Engler pentru o proba de ulei

45 | Determinati vascozitatea Engler pentru o proba de produs petrolier




