Lista nationala a temelor pentru proba practica

Domeniul: Chimie industriala

Calificarea profesionala: Operator industria de prelucrare a titeiului si petrochimie

Nr. . . Materiale, echipamente necesare
Tema probei practice N .
crt. realizirii temei propuse
Identificati utilajele pentru transportul materialelor -
e - : o 1. machete/utilaje
solide dintre machetele/utilajele puse la dispozitie. 2T
1. o : oo | 2. scheme de principiu
Enumerati partile componente si prezentati principiul
de functionare al transportorului elicoidal.
Identificati utilajele pentru transportul materialelor -
e - : o 1. machete/utilaje
solide dintre machetele/utilajele puse la dispozitie. 2T
2. o : oo | 2. scheme de principiu
Enumerati partile componente si prezentati principiul
de functionare al transportorului cu banda.
Identificati utilajele pentru transportul materialelor o
. g A . o 1. machete/utilaje
solide dintre machetele/utilajele puse la dispozitie. D
3. S . TR 2. scheme de principiu
Enumerati partile componente si descrieti principiul
de functionare al elevatorului cu cupe .
Identificati utilajele pentru amestecarea materialelor .
. i s ! o 1. machete/utilaje
dintre machetele/utilajele puse la dispozitie. DL
4. O . ORI 2. scheme de principiu
Enumerati partile componente si prezentati principiul
de functionare al agitatorului mecanic cu elice.
Identificati utilajele pentru amestecarea materialelor
dintre machetele/utilajele puse la dispozitie. 1. machete/utilaje
5. | Enumerati partile componente si prezentati principiul | 2. scheme de principiu
de functionare, exploatarea si intretinerea agitatorului
mecanic cu ancora.
Identificati utilajele pentru transferul termic dintre
machetele/utilajele puse la dispozitie. Enumerati -
. . o ’ 1. machete/utilaje
partile componente si prezentati principiul de ST
6. " ’ Y 2. scheme de principiu
functionare, exploatarea si intretinerea
schimbatorului de céldura tubular cu o singura
trecere prin tevi.
Identificati utilajele pentru transferul termic dintre
machetele puse la dispozitie. Enumerati partile 1. machete/utilaje
7. | componente si prezentati principiul de functionare, 2. scheme de principiu
exploatarea si intretinerea unui schimbator de caldura
tubular cu mai multe treceri prin tevi.
1. balanta analitica, spatula, sticla
8. | Cantariti 12,1975 g de clorura de sodiu cu ajutorul de ceas;
balantei analitice 2. clorura de sodiu.
Realizati masurarea exacta si aproximativa a unui 1. cilindru gradat, pipeta gradata,
9. | volum de 15 mL de saramura. pipeta cu bula, parad de cauciuc;
2. proba de saramura.
Masurati temperatura unei probe de 100 mL apa de 1. termometre, pahare Berzelius,
10. | la robinet, incalziti proba 2 minute si apoi masurati trepied, sita metalica, bec gaze,
temperatura apei incalzite. cronometru, cilindru gradat,




2.

pipeta;
apa .

Masurati exact 25 mL proba de lichid transparent,

1. cilindru gradat, pipeta gradata,

11. | utilizand aparatura corespunzatoare masurarii pipeta cu buld, para de cauciuc.
volumului de lichide. 2. proba lichid incolor
Identificati utilajele pentru transfer termic dintre
machetele/utilajele puse la dispozitie. Enumerati -
o : orincipiul de 1. machete/utlla_je N
12 parg11§ component si prezgfltagl principiu 2. scheme de principiu
functionare, exploatarea si intretinerea
schimbatorului de caldura tubular in constructie
rigida.
Preparati o solutie de clorura de sodiu amestecand 1. pahar Berzelius, bagheta, sticla
4,5 g de clorura de sodiu cu 145,5 g de apa distilata de ceas, spatula, balanta analitica,
13. | (145,5 mL apa distilata) si calculati concentratia cilindru gradat, pipeta, piseta,
procentuala a solutiei obtinute. eticheta, sticla de reactivi;
2. apa distilata, clorura de sodiu.
Preparati 250 g de solutie de clorura de sodiu cu 1. pahar Berzelius, bagheta, sticla
concentratia 8% de ceas, spatula, balanta analitica,
14, cilindru gradat, pipeta, piseta,
eticheta, sticla de reactivi;
2. apa distilata, clorura de sodiu.
Preparati 250 mL de solutie de clorura de sodiu cu 1. pahar Berzelius, bagheta, sticla
concentratia 0,8 m de ceas, spatula, balanta analitica,
15 cilindru gradat', pipeta, piseté,
balon cotat, eticheta, sticla de
reactivi
2. apa distilatd, clorura de sodiu
Preparati o solutie de clorura de sodiu, amestecand 1. NaCl solid, solutie de NaCl 5%,
50 mL solutie de clorurd de sodiu 5% (p=1,05 g/cm?) apa distilata
16 | cu 2,5 g clorura de sodiu solida si calculati 2. balanta analitica, sticla de ceas,
concentratia procentuala a solutiei obtinute. spatula, bagheta de sticld, pahar
berzelius, cilindru gradat, etichete
Preparati o solutie de clorurd de sodiu amestecand 1. apa distilata, solutie de NaCl 20%
17 100 ml solutie de clorura de sodiu 20% 2. bagheta de sticla, pahar
(p=1,15g/cm®) cu aproximativ 60 mL apa distilata i Berzelius, cilindru gradat, sticla
calculati concentratia procentuala a solutiei obtinute. de ceas, etichete.
Preparati 250 mL solutie de clorura de sodiu de 1. NaCl solid, apa distilata;
concentratie 0,2 M avand la dispozitie substanta 2. pisetd, balanta analitica, sticld de
18 | solida mojarata si apa distilata. ceas, spatula, balon cotat, pahar
berzelius, palnie de filtrare,
pipeta, para de cauciuc, etichete
Preparati 500 mL de solutie de hidroxid de sodiu de | 1. NaOH solid, apa distilata
concentratie aproximativ 0,1N, avand la dispozitie 2. pisetd, balanta analitica, sticla de
19 | substanta solida si apa distilata. ceas, spatula, balon cotat, pahar
Berzelius, palnie, pipeta, para de
cauciuc.
Preparati 500 mL solutie de acid clorhidric de 1. solutie de HCL 36,5%, apa
20 concentratie aproximativ 0,1N avand la dispozitie o distilata
solutie de acid clorhidric 36,5 cu densitatea 1,19 2. pisetd, balanta analitica, sticla de

glem® si apa distilata.

ceas, spatula, balon cotat, pahar




Berzelius, palnie de filtrare,

pipetd, pard de cauciuc.

Preparati 500 mL solutie de hidroxid de sodiu de 1. NaOH solid, apa distilata
concentratie 0,1M, avand la dispozitie substanta 2. pisetd, balanta analitica, sticla de
21 | solida si apa distilata. ceas, spatula, balon cotat, pahar
Berzelius, palnie de filtrare,
pipeta, para de cauciuc, etichete
Preparati o solutie de clorura de sodiu amestecand 90 | 1. NaCl solid, apa distilata
mL apa distilatd (paps distilata=1 glcm3), cu22g 2. balanta analitica, sticla de ceas,
22 | clorura de sodiu solida si calculati concentratia spatuld, baghetd de sticla, pahar
procentuala a solutiei obtinute. Berzelius, cilindru gradat,
etichete
Preparati 500 mL de solutie de acid clorhidric prin 1. pahar Berzelius, bagheta, sticla
diluarea cu apa a 100 mL solutie de acid clorhidric de ceas, spatula, balanta analitica,
CU CU concentratia 0,5 m. Calculati concentratia cilindru gradat, pipeta, piseta,
23 | solutiei obtinute prin diluare. balon cotat, eticheta, sticla de
reactivi
2. apa distilata, solutie de acid
clorhidric 0,5
Preparati 200 mL solutie de hidroxid de sodiu de 1. solutie NaOH 10%, apa distilata
24 | concentratie 0,1m, avand la dispozitie o solutie de 2. balon cotat, pahar berzelius,
NaOH 10% (p =1,05g/cm®). pipetd, para de cauciuc
Determinati anionul C1 ~dintr-o proba, prin titrare cu | 1. pahare Berzelius, pahare
o solutie de AgNO3, 0,1N. Erlenemeyer, cilindri gradati,
pipete gradate, pard de cauciuc,
biureta, palnie pentru biureta,
25 . DR
pisetd pentru apa distilata.
2. proba de analizat, solutie de
azotat de argint, 0,1 N, apa
distilata, cromat de potasiu, 5%
Preparati o solutie de acid clorhidric amestecand 10 | 1. pahare Berzelius, bagheta,
mL solutie de acid clorhidric 7% (10.33 g solutie cilindri gradati, pipete gradate,
acid clorhidric 7%) cu 90 mL apa distilata (90 g apa para de cauciuc, piseta pentru apa
26 | distilata) si calculati concentratia procentuala a distilatd, eticheta, sticla de
solutiei obtinute. reactivi.
2. apa distilata, solutie de acid
clorhidric 7%
Preparati o solutie de clorurd de sodiu amestecand 50 | 1. pahare Berzelius, bagheta, sticla
mL solutie de clorurd de sodiu 2% (50,7 g solutie de de ceas, spatuld, balanta analitica,
7 clorurd de sodiu 2%) cu 2,5 g clorura de sodiu si cilindru gradat, pipeta, piseta,
calculati concentratia procentuald a solutiei obtinute. etichetd, sticld de reactivi.
2. apa distilata, solutie de clorura de
sodiu 2%, clorura de sodiu solida.
Preparati o solutie de carbonat de sodiu, amestecand | 1. pahar Berzelius, bagheta, sticla
3 g carbonat de sodiu, cu 147 g apa distilata (147 mL de ceas, spatuld, balanta analitica,
28 | apa distilata) si calculati concentratia procentuala cilindru gradat, pipeta, eticheta,
sticla de reactivi.
2. apa distilatd, carbonat de sodiu
29 Preparati o solutie de clorura de sodiu, amestecand 1. pahar Berzelius, bagheta, cilindri

50 mL solutie clorura de sodiu 2% (50,7 g clorura de

gradati, pipete gradate, pard de




sodiu 2%) cu 10,3 mL apa distilata (10,3 g apa
distilatd) si calculati concentratia procentuald a
solutiei obtinute

cauciuc, piseta pentru apa
distilata, eticheta, sticla de
reactivi

apa distilata, solutie clorura de
sodiu de sodiu 2%

30

Determinati cantitatea de hidroxid de sodiu dintr-0
proba, prin titrare cu o solutie de HC1 0,IN

pahare Berzelius, pahare
Erlenemeyer, cilindri gradati,
pipete gradate, para de cauciuc,
biuretd, palnie pentru biureta,
piseta pentru apa distilata.

Solutie de acid clorhidric 1-10™ N
cu factor, apa distilata, metiloranj

31

Determinati magneziul dintr-o proba, prin titrare cu o
solutie de complexon III

pahare Berzelius, pahare
Erlenemeyer, cilindri gradati,
pipete gradate, pard de cauciuc,
biureta, palnie pentru biureta,
piseta pentru apa distilata.
solutie de complexon III, 5-107
M, solutie tampon, apa distilata,
negru eriocrom T.

32

Determinati calciul dintr-o proba, prin titrare cu
solutie de complexon III

pahare Berzelius, pahare
Erlenemeyer, cilindri gradati,
pipete gradate, pard de cauciuc,
biureta, palnie pentru biureta,
piseta pentru apa distilata.
Solutie de complexon I 5-10
M, apa distilata, solutie de
hidroxid de sodiu 1 N, murexid.

33

Determinati cantitatea de acid clorhidric dintr-o
proba prin titrare cu o solutie de NaOH, 0,1N cu
factor cunoscut.

pahare Berzelius, pahare
Erlenmeyer, cilindru gradat,
pipeta gradata, para de cauciuc,
biureta, palnie pentru biureta,
pisetd pentru apa distilata.

solutie de HCI (proba), solutie de
NaOH de concentratie 0,1 N cu
factor cunoscut, indicator: solutie
alcoolica de fenolftaleina 0,1 %,
apa distilata.

34

Determinati cantitatea de acid sulfuric dintr-o proba,
prin titrare cu o solutie de NaOH, 0,1N cu factor
cunoscut

pahare Berzelius, pahare
Erlenmeyer, cilindru gradat,
pipeta gradata, para de cauciuc,
biureta, palnie pentru biureta,
piseta pentru apa distilata.
solutie de H,SO, de concentratie
0,1 (proba), solutie de NaOH de
concentratie 0,1 N cu factor
cunoscut, indicator: solutie
alcoolica de fenolftaleina 0,1 %,
apa distilata.

35

Selectati produsele petroliere dintre urmatorii

solutie de acid sulfuric, solutie de




compusi aflati pe masa de lucru: solutie de acid
sulfuric, solutie de acid clorhidric, solutie de clorura
de sodiu, petrol, solutie de sulfat de cupru, solutie de
hidroxid de sodiu, ulei mediu si determinati

acid clorhidric, solutie de clorura
de sodiu, petrol, solutie de sulfat
de cupru, solutie de hidroxid de
sodiu, ulei mediu

densitatea produselor selectate, cu densimetrul. 2. densimetru, cilindru gradat de
500 mL, pipeta
Determinati densitatea produselor petroliere aflate pe | 1. densimetru, cilindru gradat,
masa de lucru, folosind densimetrul. pipeta
2. apa distilata, solutie de acid
36 sulfuric, solutie de acid
clorhidric, solutie de clorura de
sodiu, motorind, solutie de sulfat
de cupru, solutie de hidroxid de
sodiu, benzina
Intocmiti bilantul de materiale al unei coloane de
absorbtie cu umpluturd, pornind de la urmatoarele
47 | date: debit de alimentare 2,15 - 102 m%/s, debit 1. machete
produs de varf (gaz insolubil): 1.64 - 10?2 m%/s, 2. scheme de principiu
debitul de absorbant: 1,30 - 102 m%/s, debit produs
de baza: 1.81 - 107 m’/s.
Intocmiti bilantul de materiale al unei coloane de
distilare cu talere si calculati pierderile, pornind de la 1 machete
38 | urmatoarele date: debit de alimentare: 3.33 - 107 2' h de orincipi
m3/s, debit produs de varf: 1.64 - 102 m%/s, debit - Stheme de principiu
produs de baza: 1.19 - 102 m?s.
Determinati densitatea relativa a produselor 1. picnometru, balanta analitica,
petroliere identificate pe masa de lucru, utilizand pipetd, hartie de filtru
39 | picnometrul. 2. probe produse petroliere
(motorina/benzina), apa distilata,
agent de uscare
Identificati utilajele pentru transportul lichidelor
dintre machetele/utilajele puse la dispozitie. 1. machete/utilaje
40 | Enumerati partile componente si precizati principiul | 2. scheme de principiu
de functionare, exploatarea si intretinerea pompei cu
piston cu simplu efect.
Determinati densitatea relativa a benzinei, utilizand 1. picnometru, balanta analitica,
41 picnometrul pipeta, hartie de filtru
2. apa distilata, agent de uscare,
proba de benzina
1. picnometru, balanta analitica,
42 Determinati densitatea relativa a motorinei, utilizand pipeta, hartie de filtru
picnometrul 2. apa distilata, agent de uscare,
proba de motorina
1. vascozimetru Engler, vas Engler,
43 Determinati vascozitatea Engler pentru o proba de cronometru
motorina 2. apa distilata, agent de uscare,
proba de motorina
Determinati vascozitatea Engler pentru o proba de 1. vascozimetru Engler, vas Engler,
44 ulei crono_mgtru
2. apa distilata, agent de uscare,




proba de ulei

45

Determinati vascozitatea Engler pentru o probd de
produs petrolier

vascozimetru Engler, vas Engler,
cilindru gradat, pipeta,
cronometru

apa distilata, agent de uscare,
solutie de acid clorhidric, solutie
de hidroxid de potasiu, ulei usor,
solutie de clorurd de calciu,
solutie de acid azotic
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