
Lista națională a temelor pentru proba practică 
 

 

Calificarea profesională: Electrician exploatări miniere 
 

Nr. crt. Tema probei practice Materiale, echipamente necesare realizării temei 

propuse 

 1. Pornirea a două motoare electrice de 

curent continuu. 

 

Panoplie, două motoare de curent continuu, ohmmetru, 

sursă de curent continuu 12V, întrerupătoare=2buc, 

siguranțe fuzibile=2buc., conductoare de legătură, 

tuburi de protecţie, trusa electricianului. 

 2. Instalaţie cu două trepte de iluminare Panoplie, becuri 12V/21W=3buc, ohmmetru, sursă de 

tensiune 12Vcc, întrerupătoare=2buc, dulii=3 buc, 

conductoare de legătură, tuburi de protecţie, trusa 

electricianului. 

 3. Comanda unui corp de iluminat din 

două puncte. 

 

Panoplie, bec 100W/220V, ohmmetru,   întrerupătoare 

cap scară= 2buc, dulii=2 buc, siguranțe, conductoare 

de legătură, tuburi de protecţie, trusa electricianului. 

 4. Comanda unui corp de iluminat cu trei 

întrerupătoare. 

 

Panoplie, ohmmetru, întrerupător cruce= 1 buc 

întrerupătoare cap scară=2 buc, corp de iluminat cu 

bec 220V/100W= 1buc, conductoare de legătură, 

tuburi de protecţie, trusa electricianului.   

 5. Prize cu protecție diferențială Panoplie, două  prize  electrice aparente, conductoare 

de legătură, siguranțe cu protecție diferențială, 

ohmmetru, sursă de tensiune, tuburi de protecţie, trusa 

electricianului. 

 6. Comanda unui corp de iluminat      cu 

două becuri. 

 

 

Panoplie, un întrerupător dublu, ohmmetru, 

conductoare de legătură, sursă de tensiune, corp de 

iluminat cu două dulii, siguranță automată (disjunctor), 

tuburi de protecţie, trusa electricianului.    

 7. Comanda și protecția unui corp de 

iluminat la 220V 

 

Panoplie, siguranță automată, o doză, un întrerupător 

monopolar, corp de iluminat, conductoare de legătură, 

sursă de tensiune, tuburi de protecţie, trusa 

electricianului 

 8. Pornirea şi inversarea sensului de 

rotaţie la un motor asincron trifazat  

 

Panoplie, contactoare trifazate cu bobina la 220V = 2 

buc, siguranțe 25A = 3 buc, siguranţă 1A = 1 buc,  

releu termic TSA-32 = 1 buc, buton normal închis = 1 

buc, buton normal deschis = 2 buc , tuburi de protecţie, 

trusa electricianului 

 9. Comanda unui motor asincron din trei 

puncte diferite. 

Panoplie, contactor trifazat cu bobina la 220V, releu 

termic TSA-32,  butoane de oprire = 3 buc, butoane de 

pornire = 3 buc, conductoare de legătură, ohmmetru, 

trusa electricianului 

10. Comanda unui corp de iluminat din trei 

puncte diferite. 

Panoplie, butoane cu revenire=3buc, releu pas cu pas 

cu bobina la 220V=1buc (sau teleruptor modular 

pentru șină DIN), corp de iluminat=1buc, doze=2buc, 

conductoare de legătură, ohmmetru, trusa 

electricianului. 



11. Măsurarea indirectă a puterii unui 

motor electric în curent continuu. 

 

Panoplie, sursă de curent continuu, conductoare  de 

legătură, multimetru, motor electric 12V, trusa 

electricianului. 

12. Măsurarea mărimilor electrice dintr-un 

circuit de comandă al unui releu. 

Releu (contactor) electric de c.c. sau c.a., conductoare 

de legătură, multimetru digital, sursă de tensiune. 

13. Conectarea unui motor trifazat la 

contactorul de forţă. 

Conductoare electrice, papuci de diferite dimensiuni, 

aparat de comutaţie, motor electric trifazat,    

dispozitive de măsurat (rigle), scule pentru realizarea 

debitării, dezizolării, curățării, metalizării 

conductorului, lipirii sau presării papucilor. 

14. Pornirea unui motor de curent continuu 

în două trepte de turație. 

 

Conductoare electrice, întrerupătoare=2 buc, rezistor 

10 ohmi/3W, motor electric de 12Vcc/1W dispozitive 

de măsurat (rigle), scule pentru realizarea debitării, 

dezizolării, metalizarea conductorului, lipirii sau 

presării papucilor. 

15. Corp de iluminat comandat de un 

detector de mișcare. 

 

Conductoare electrice, papuci de diferite dimensiuni, 

detector de mișcare tip PIR 220V, corp de iluminat 

220V, scule pentru realizarea debitării, dezizolării, 

metalizarea conductorului, lipirii sau presării 

papucilor. 

16. Realizarea conexiuni stea la un motor 

trifazat. 

Motor electric trifazat asincron cu rotorul în scurt-

circuit 380/220V, sursă de tensiune alternativă 24V, 

multimetru, marker, trusă electrician, conductoare. 

17. Realizarea conexiuni triunghi la un 

motor trifazat. 

Motor electric trifazat asincron cu rotorul în scurt-

circuit 380/220V, sursă de tensiune alternativă 24V, 

multimetru, marker, trusă electrician, conductoare. 

18. Circuit de comandă  locală a unui 

motor trifazat asincron. 

 

Panoplie, contactor trifazat cu bobina la 220V, releu 

termic TSA 32,  buton oprire, buton de pornire, 

conductoare. 

19. Circuit de comandă la distanță a unui 

motor trifazat asincron. 

Panoplie, contactor trifazat cu bobina la 220V, releu 

intermediar cu bobina la 24V c.a., transformator 

220/24V, releu termic TSA 32 ,  buton oprire, buton 

pornire, conductoare, trusa electricianului, ohmmetru. 

20. Circuit de comandă cu temporizare la 

pornire a unui motor asincron trifazat. 

Panoplie, contactor trifazat cu bobina la 220V, releu 

termic TSA 32,  buton pornire, buton oprire, 

transformator 220/24V, releu de timp, releu 

intermediar  cu bobina la 24 V c.a., conductoare, trusa 

electricianului. 

21. Verificarea funcționării unui 

transformator de mică putere. 

Panoplie, transformator 220/24 V, multimetru digital, 

conductoare. 

22. Conectarea în serie a bobinajelor 

primare a două transformatoare. 

Panoplie,  transformatoare 220/24V = 2 buc, 

multimetru digital, conductoare. 

23. Conectarea în serie a bobinajelor 

secundare a două transformatoare. 

Panoplie,  transformatoare 220/24V = 2 buc, 

multimetru digital, conductoare. 

24. Conectarea în paralel a două 

transformatoare. 

Panoplie,  transformatoare 220/24V = 2 buc, 

multimetru digital, conductoare. 

25. Montaj ridicător de tensiune. Panoplie,  transformatoare 220/24V = 2 buc, 

multimetru digital, conductoare. 
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