Lista nationala a temelor pentru proba practica

Calificarea profesionala: Electrician exploatari miniere

Nr. crt. | Tema probei practice Materiale, echipamente necesare realizirii temei
propuse

1. Pornirea a doua motoare electrice de Panoplie, doua motoare de curent continuu, ohmmetru,

curent continuu. sursa de curent continuu 12V, intrerupatoare=2buc,
sigurante fuzibile=2buc., conductoare de legatura,
tuburi de protectie, trusa electricianului.

2. Instalatie cu doua trepte de iluminare Panoplie, becuri 12V/21W=3buc, ohmmetru, sursa de
tensiune 12Vcc, intrerupatoare=2buc, dulii=3 buc,
conductoare de legatura, tuburi de protectie, trusa
electricianului.

3. Comanda unui corp de iluminat din Panoplie, bec 100W/220V, ohmmetru, intrerupatoare

doua puncte. cap scara= 2buc, dulii=2 buc, sigurante, conductoare
de legatura, tuburi de protectie, trusa electricianului.

4. Comanda unui corp de iluminat cu trei | Panoplie, ohmmetru, intrerupator cruce= 1 buc

intrerupatoare. intrerupatoare cap scara=2 buc, corp de iluminat cu
bec 220V/100W= 1buc, conductoare de legatura,
tuburi de protectie, trusa electricianului.

5. Prize cu protectie diferentiala Panoplie, doud prize electrice aparente, conductoare
de legatura, sigurante cu protectie diferentiala,
ohmmetru, sursa de tensiune, tuburi de protectie, trusa
electricianului.

6. Comanda unui corp de iluminat  cu Panoplie, un intrerupator dublu, ohmmetru,

doua becuri. conductoare de legatura, sursa de tensiune, corp de
iluminat cu doua dulii, siguranta automata (disjunctor),
tuburi de protectie, trusa electricianului.

7. Comanda si protectia unui corp de Panoplie, siguranta automata, o doza, un intrerupator

iluminat la 220V monopolar, corp de iluminat, conductoare de legatura,
sursd de tensiune, tuburi de protectie, trusa
electricianului

8. Pornirea si inversarea sensului de Panoplie, contactoare trifazate cu bobina la 220V =2

rotatie la un motor asincron trifazat buc, sigurante 25A = 3 buc, siguranta 1A = 1 buc,
releu termic TSA-32 = 1 buc, buton normal inchis = 1
buc, buton normal deschis = 2 buc , tuburi de protectie,
trusa electricianului

Q. Comanda unui motor asincron din trei | Panoplie, contactor trifazat cu bobina la 220V, releu

puncte diferite. termic TSA-32, butoane de oprire = 3 buc, butoane de
pornire = 3 buc, conductoare de legatura, ohmmetru,
trusa electricianului

10. Comanda unui corp de iluminat din trei | Panoplie, butoane cu revenire=3buc, releu pas cu pas

puncte diferite.

cu bobina la 220V=1buc (sau teleruptor modular
pentru sina DIN), corp de iluminat=1buc, doze=2buc,
conductoare de legatura, ohmmetru, trusa
electricianului.




11.

Masurarea indirecta a puterii unui
motor electric Tn curent continuu.

Panoplie, sursa de curent continuu, conductoare de
legatura, multimetru, motor electric 12V, trusa
electricianului.

12. Masurarea marimilor electrice dintr-un | Releu (contactor) electric de c.c. sau c.a., conductoare
circuit de comanda al unui releu. de legatura, multimetru digital, sursa de tensiune.
13. Conectarea unui motor trifazat la Conductoare electrice, papuci de diferite dimensiuni,
contactorul de forta. aparat de comutatie, motor electric trifazat,
dispozitive de masurat (rigle), scule pentru realizarea
debitarii, dezizolarii, curatarii, metalizarii
conductorului, lipirii sau presarii papucilor.
14. Pornirea unui motor de curent continuu | Conductoare electrice, intrerupatoare=2 buc, rezistor
in doua trepte de turatie. 10 ohmi/3W, motor electric de 12Vcc/1W dispozitive
de masurat (rigle), scule pentru realizarea debitarii,
dezizolarii, metalizarea conductorului, lipirii sau
presarii papucilor.
15. Corp de iluminat comandat de un Conductoare electrice, papuci de diferite dimensiuni,
detector de miscare. detector de miscare tip PIR 220V, corp de iluminat
220V, scule pentru realizarea debitarii, dezizolarii,
metalizarea conductorului, lipirii sau presarii
papucilor.
16. Realizarea conexiuni stea la un motor Motor electric trifazat asincron cu rotorul in scurt-
trifazat. circuit 380/220V, sursa de tensiune alternativa 24V,
multimetru, marker, trusa electrician, conductoare.
17. Realizarea conexiuni triunghi la un Motor electric trifazat asincron cu rotorul in scurt-
motor trifazat. circuit 380/220V, sursa de tensiune alternativa 24V,
multimetru, marker, trusa electrician, conductoare.
18. Circuit de comanda locala a unui Panoplie, contactor trifazat cu bobina la 220V, releu
motor trifazat asincron. termic TSA 32, buton oprire, buton de pornire,
conductoare.
19. Circuit de comanda la distanta a unui Panoplie, contactor trifazat cu bobina la 220V, releu
motor trifazat asincron. intermediar cu bobina la 24V c.a., transformator
220/24V, releu termic TSA 32, buton oprire, buton
pornire, conductoare, trusa electricianului, ohmmetru.
20. Circuit de comanda cu temporizare la Panoplie, contactor trifazat cu bobina la 220V, releu
pornire a unui motor asincron trifazat. | termic TSA 32, buton pornire, buton oprire,
transformator 220/24V, releu de timp, releu
intermediar cu bobina la 24 V c.a., conductoare, trusa
electricianului.
21. Verificarea functiondrii unui Panoplie, transformator 220/24 V, multimetru digital,
transformator de micd putere. conductoare.
22. Conectarea n serie a bobinajelor Panoplie, transformatoare 220/24V = 2 buc,
primare a doud transformatoare. multimetru digital, conductoare.
23. Conectarea n serie a bobinajelor Panoplie, transformatoare 220/24V = 2 buc,
secundare a doud transformatoare. multimetru digital, conductoare.
24, Conectarea in paralel a doua Panoplie, transformatoare 220/24V = 2 buc,
transformatoare. multimetru digital, conductoare.
25. Montaj ridicator de tensiune. Panoplie, transformatoare 220/24V = 2 buc,

multimetru digital, conductoare.
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